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Die Titelseite dieses Katalogs wurde graviert mit unseren Schriften Nr. 1040, Nr. 211, Nr. 212, Nr. 115 
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Die in diesem Katalog abgebildeten Schriften, außer DIN-Schriften sind unser Eigentum und dürfen weder kopiert noch anderweitig verwendet werden. 


m Form- und Konstruktionsänderungen vorbehalten. 


Gravierschablonen 
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\ Einzelheit „A“ 1] } Einzelheit „A” 
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Schwalbenmaß 


Abb. 1 Abb. 2 
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Abb. 4 


Werden auf einer Graviermaschine Werkstücke graviert, elektro- 
signiert oder geritzt, so werden in der Regel einschiebbare Scha- 
blonen verwendet, die in die Profilnuten der Schablonentische 
oder in aufgesetzte Spannrahmen eingeschoben werden. 


Zur Erstellung von Kreisgravierungen werden Aufstecktypen ein- 
gesetzt (siehe Abb. 7). Die Schablonen sind mit Haltestiften 
versehen und werden in Verbindung mit einem Kreisschablonen- 
teller verwendet. ( siehe Katalogseite 67 ) 


Für die Erstellung von erhabenen Gravuren, die kreisförmig, oval 
kurvenförmig oder gerade verlaufen, werden Skelettschriften ein- 
gesetzt. Die skelettartig ausgefrästen Zeichen sind mit Bohrungen 
versehen und werden in der gewünschten Lage auf Holz- oder 
Metallgrundplatten gestiftet oder geklebt. ( siehe Katalogseite 40) 


Zur Herstellung von Signierschablonen zum Farbspritzen werden 
einlinige oder zweilinige Schriften verwendet. Die einzelnen 
Buchstaben müssen mit Stegen ausgestattet sein, um die diversen 
Buchstabenteile zusammenzuhalten. ( siehe Katalogseite 35 ) 


Konturschriften sind zweilinig auf Kunststoffstreifen doppelseitig 

graviert und werden zum Ausfräsen von Buchstaben aus Kunststoff 
oder Metall benutzt. Diese ausgefrästen Einzelzeichen werden z.B. 
als Hausnummern o.ähnl. verwendet. (siehe Katalogseite 36 - 37) 


Lieferbare Profile 


Sümtliche Schriften bis 20 mm Schrifthöhe werden im Normprofil 
nach DIN 55.076 mit Profilmaß 32,75 mm ausgeführt (siehe Abb.1 
und 2) passend für die Normalnuten der Schablonentische von 
Graviermaschinen ( siehe Abb. 3 ) 


Für die Länder Amerika, England und andere werden die Scha- 
blonen mit dem Profilmaß 31,75 mm 20° geliefert. Ebenso für 
Gravograph-Maschinen mit dem Profilmaß 31,75 mm 30° . 
(Siehe nebenstehende Profiltabelle von Graviermaschinentypen ) 


Schablonenwerkstoff 


Für Schriften bis 20 mm Schrifthöhe wird vernickeltes Hartmes - 

sing ( Ms 58) verwendet. Erhabene Schriften sind nicht vernickelt. 
Schriftgrößen ab 40 mm werden in Spezialkunststoff 4 mm stark 

gefertigt. Auf Wunsch können die Schablonen ab 40 mm gegen 

Aufpreis auch in Messing geliefert werden. 


Schriftarten 


Zur Erstellung von Normschrift- Gravuren nach DIN 1451 werden 
Schablonen mit den Schriftarten 


Engschrift (Nr. 2) 
Mittelschrift (Nr. 4) 
Breitschrift (Nr. 6) 


als Lese - oder Spiegelschrift, vertieft und erhaben verwendet. 


Die Zwischenbreiten sind an die Norm angelehnt und werden 
bei Platzmangel angewendet, 
Schmalschrift (Nr. 1) 
Engmittelschrift (.Nr.,3) 
Mittelbreitschrift (Nr. 5) 


Außer den Normschriften haben Sie eine Auswahl an Block - u. 
Groteskschriften, Antiqua-Schriften, Schreib-u. Zierschriften 
sowie ausländische Schriften von insgesamt 

über 180 verschiedene Schriftarten |! 


\ 
| Zu Einzelheit „A” 


Abb. 3 


Bo 


Abb. 6 Abb. 7 


Beschreibung u. Einsatz vertiefter u. erhabener Schablonen 


Vertiefte Schriftausführung: 

Als Schrifthöhe wird das Rillenmaß angegeben ( siehe Abb. 5). 
Sie ist bei allen vertieften geraden und schrägen Normschriften, 
sowie bei allen anderen Schriften einheitlich. 


Ein Vorteil der einheitlichen Schrifthöhe besteht darin, daß alle 
vertieften Schriftarten sowie die verschiedenen Schriftbreiten 
miteinander kombiniert werden können. 


Der Gravurwinkel bei den vertieften Schriften hat einen 40° Konus 
und einen Rillengrund von ca. 0,3 mm. 

Für Gravograph - Maschinen (31,75 mm) hat der Gravurwinkel 
einen Konus von 22° und einen Rillengrund von ca. 0,75 mm. 
Ausgenommen sind natürlich flächig ausgearbeitete, zylindrisch 
ausgefräste Schrifttypen. ( siehe nebenstehende Aufstellung ) 


Alle Schriften sind in Lese - und Spiegelschriftausführung lieferbar. 


Leseschrift vertieft 


für alle Beschriftungen, die beim Gravieren, Ritzen oder Elektro- 
signieren unmittelbar ablesbar sein sollen. 


Spiegelschrift vertieft 


für Gravuren, bei denen im Abdruck die Beschriftung in erhöhter 
Leseschrift erscheinen soll, z.B. bei Preßformen, Druckwalzen 
Plomben, Petschafte und ähnliche Arbeiten. Ebenso für die 
rückseitige Beschriftung von Acrylglas oder transparenten und 
durchleuchtenden Materialien. 


Erhabene Schriftausführung (siehe Abb. 4) 


Die Schablonen - Schrifthöhe wird über den gesamten erhabenen 
Buchstaben gemessen. Sie ist bei allen Schriftarten gleich und 
somit ein Kombinieren möglich. (siehe Katalogseite 38 - 39) 


Leseschrift erhaben 
zur Herstellung erhabener lesbarer Schriften. ( Prägeschilder ) 


Spiegelschrift erhaben 


für alle Metallstempel, deren Gravuren spiegelbildlich erhaben 
graviert werden müssen, auch für Prägestempel, Brennstempel etc. 


dreidimensional ( siehe Abb. 6 ) 


Die Schablonen werden in Lese - und Spiegelschrift erhaben ge - 
liefert. ( siehe Katalogseite 40). Mit den Reliefschablonen ist 
es möglich erhabene Schriften mit scharfen Ecken zu gravieren, 
z.B. Metallstempel, Prägestempel, Prägerollen. Allerdings muß 
dabei auf dreidimensionalen Kopiermaschinen gearbeitet werden. 


Reliefschablonen 


Jede Schrift in diesem Katalog hat eine Bestell-Nr. und einen 
Preisgruppen - Buchstaben, aus der der Preis für Schrifthöhe und 
Satz - Zusammenstellung hervorgeht. 


Bei Bestellung bitte angeben: <— 


Schrift - Bestell - Nr. 

Schrifthöhe 

Lese- oder Spiegelschriftausführung 

Satz- Zusammenstellung ( siehe Katalogseite 7 u. 41 ) 
für welche Graviermaschine ? 


4 


Wir liefern für alle Graviermaschinen passende SICHRIFIT-SICHIABILIONEN! 


GRAVIERMASCHINEN - PROFILE und ihre FÜHRUNGSSTIFT - MÖGLICHKEITEN 


> Gravi hinen = Profil 
vertiefte Schablonen & Sraviermaschinen - Profile 
Re) 5 Normprofil 

81,78 R engl. u. amerik. Normprofil 
20,75 Spez. Scripta - Profil 
66,60 

vertiefte Schablonen 90,00 


; i 120,00 
für zylindr. Führungsstifte Dee 150,00 


für 40° Führungsstift 


- Graviermaschinen - Profile 
vertiefte Schablonen b Sue eo a Were mr, 


81,75 30° G h- Profil 
für 22° Führungsstift ‚ ME 69,85 Sn 30° ee 


Gravograph - Profil 


iermaschinen - Profile 
erhabene Schablonen (2D) Normprofil 
für zylindr. Führungsstifte | 4 Spez. Scripta - Profil 


. u. amerik. Normprofil 


Relief Schablonen (3D) d Graviermaschinen - Profil 


° 


für runde Führungsstifte 32,75 mm 30 Normprofil 


Bitte geben Sie bei Bestellungen an, welches GRAVIERMASCHINEN-Fabrikat Sie besitzen 
Vermeiden Sie Fehllieferungen durch falsche Profile 


Fabrikat i Facettenwinkel Herstellungsland 


ALEXANDER - England 


BIE- BOLA Dänemark 

DECKEL Bundesrep. Deutschland 
ELMA Bundesrep. Deutschland 
GORTON USA 

GRAVEX Schweiz 

GRAVOGRAPH 5 Frankreich 

KÄMPF ? > Bundesrep. Deutschland 
KIRBA 4 Bundesrep. Deutschland 
KUHLMANN A wi Bundesrep. Deutschland 


LIENHARD ; Schweiz 
PARPAS h Italien 
PEAR ? Italien 
PIZZOCHERO } Italien 
PREIS 

SCRIPTA r Frankreich 


SEMPUCO DDR 

STEIN Bundesrep. Deutschland 
TAYLOR - HOBSON England 

WESSEL Bundesrep. Deutschland 
ZIMMERMANN Bundesrep. Deutschland 


Wir exportieren in alle Länder 


DIN 1451 Gravierschablonen in 20 mm Schrifthöhe 


DIN 
mittel 


Maße M 1:1 


Abb. zeigen 
Schriften u. 
Typenbreite 
im Original 


32,75 mm 


Die Grundlinie ist auf nn 
kleine Buchstabenmitte 20 mm Schrifthöhe 
ausgerichtet. Dadurch Messing vernickelt 
ergibt sich für einige 

Typen Umkehrmöglichkeit. 


Original - Schablonen - Größen 
Abb. Liniensystem Maße M 1:1 


Spezial-Kunststoff 4 mm dick 


Gesamtprofilhöhe 


Lese oder Spiegel 


Frasmuster 


Schrifthöhe 
100 mm 


Schrifthöhe 41711 117-1,75) 


60 mm 80 mm 


Alle Alphabete, die mit einem Punkt @® bezeichnet sind, bestehen 
nur aus Großbuchstaben, z.T. mit Zahlen und Satzzeichen. Daher 
sind diese Alphabete nur in den Satz-Zusammenstellungen B FG 
oder nach eigener Buchstaben-Aufstellung lieferbar. 


Satz-Zusammenstellung 


206 
Stück 


N 


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWAXYZ 
äbcdefghijkimnöpqgrstüvwxyz 
1234567890 EL. PUVX 3.22 rl) BB 


AAA BB CC DD EEE FF GG HH Ill JJ KK LL MM NNN 00 PP 
Q RRR SSS TTT UU VVWWXY ZZ 
11 22 33 44 55 66 77 88 99 00 


AABCDEEFG HIIJKLMNN O0 PQ RRSSTTUNV 
wıYyYz INIMVX 
aaa bb cc dd eee ff gg hh ii jj kk Il mm nnn 66 pp 
q rer sss HH üü vwwxyz ß 


11 22 33 44 55 66 77 88 99 00 80) 0 


AAA BBB CC DDD EEE FFF GGG HHH Ill JJ KKK LLL MMM 
NNN 000 PPP Q RRR SSS TTT UU VV WWXY ZZ 
aaaä bbb cccc ddd eeeeee ffff ggg hhhh iii jj kkk 


Ill mmmm nnnnnn 60666 ppp q rrrrrr ssssss #iittt 


ee re En ß EEE EID", 


111 222 333 444 555 666 777 888 999 000 I II 11 V X 


AAA BB CC DD EEE FF GG HH Ill JJ KK LLMM NNN 00 PP 
Q RRR SSS TTT UU VVWWXY ZZ IN1IVX 
aäää bb cc dd eeee ff gg hh iü jj kk Il mm nnnn 
666 pp q rrrr ssss fttt üü vv ww x y zz ß 

11 22 33 44 55 66 77 88 99 00 83/20 2, 


LMNOPQRSTUVWXYZ 
Fa a 


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWAXYZ 


Satz-Zusammenstellung für ausländische Schriften Seite 41 


Blockschriften nach DIN 1451 


einlinig vertieft - Lese u.Spiegel : bis 100 mm Schrifthöhe 


Standardhöhe 20 mm 


N® 1 schmal PREISGRUPPE 12 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWANZ 
abedefghijklmnoparstuvwxyzB 1234967890 


N? 2 23 PREISGRUPPE = 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWAYZ 
abedefghijklmnopgrstuvwxyzd 1234567890 


N 3 engmittel PREISGRUPPE S 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWAXYZ 
abcdefghijklmnopgrstuvwx 1234567890 


N°4 mittel PREISGRUPPE S 


ABCDEFGHIJKLMNOPARSTUVWX 
abcdefghijklmnopqr 1234567890 


N? 5 mittelbreit PREISGRUPPE T 


ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
abcdefghijklmn 1234567890 


N® 6 breit PREISGRUPPE U 


ABCDEFGHIUKLMNOPARS 
abcdefghijkl 1234567890 


Blockschriften nach DIN 1451 


mehrlinig vertieft - Lese u. Spiegel : bis 100 mm Schrifthöhe 


bis 20 mm Schrifthöhe nur doppelkonturig oder zylindrisch ausgefräst 


No 201 preisorupre [] 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWAYZ 
abedefghijklmnopgrstuvwxyzd 1234567890 


N - 2 02 PREISGRUPPE U 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWAYZ 
abedefghilklmnoparstuvwxyz0 1234567890 


N® 203 preisorure W 


ABCDEFGHIJKLMNOPARSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnoparstuvwxyzÄ 1234567890 


N® 204 PREISGRUPPE V 


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWAYZ 
abcdefghijklmnopgrstuvwx 1234567890 


N® 205 PREISGRUPPE W 


ABCDEFGHIUKLMNOPORSTUVWX 
abcdefghijkImnopars 1234567890 


N® 206 PREISGRUPPE W 


ABCDEFGHIJKLMNOPQORSTU 
abcdefghijkIlmno 1234567890 


Blockschriften nach DIN 30 640 Form Au.E 
Gravierschablonen nach DIN 30639 
einlinig vertieft - Leseu.Spiegel : bis 100 mm Schrifthöhe 


Standardhöhe 20 mm 


N? 131 Form A pREisSGRUPE 


ABCDEFGHIJKLMNOPGRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnoparstuvw 1234567890 


N® 132 Form E PREISGRUPPE R 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWAYZ 
abcdefghijkImnopgrstuvwxyz 1234567890 


mehrlinig vertieft - Lese u. Spiegel : bis 100 mm Schrifthöhe 


bis 20 mm Schrifthöhe nur doppelkonturig oder zylindrisch ausgefräst 


N® 231 Form A PREISGRUPPE W 


ABCDEFGHIKLMNOPORSTUVWXYZ 
abcdefghijkImnoparstuvwx 1234567890 


N® 232 Form E PREISGRUPPE U 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ 
abcdefghijkImnoparstuvwxyz 1234567890 


Blockschrift nach DIN 6776 ısonorM ISO 3098 


Internationale Zeichnungsschrift 


einlinig vertieft - Lese u. Spiegel : bis 100 mm Schrifthöhe Standardhöhe 20 mm 


N® 133 PREISGRUPPE S 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ 
aabcdefghijklmnopgrstuvw 12345677890 


Block - und Groteskschriften 


einlinig vertieft - Lese u.Spiegel : bis 100 mm Schrifthöhe 


Standardhöhe 20 mm 


N® 7 PREISGRUPPE U 


ABCDEFGHIUKLMNOPAR 
abcdefghijkImno 1234567890 


N!8 PREISGRUPPE U 


ABCPEFSHASIRSERAe 
ORS-AAAITZ 

abcdefghijklmnoparstu 
WENN NIZISIBO 


N? 9 PREISGRUPPE V 


At Der tor En 
Bd en ee 
abodefghiklmopars 


N:10 preisorupre Vf 
Arie 
Era TINTE 

sSbcadefgnil<mmopgr 
stvw Tegfsbr7 oo 


N® 48 PREISGRUPPE R 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWAYZ 
aabcdefghijkImnopgrstuvwxyzß 1234567890 


N°1 8 PREISGRUPPE S 


ABCDEFGHIJKLMNOPGRSTUVWÄYZ 
abcdefghijklmnoparstuvwxyz 1234567890 


N 1 9 PREISGRUPPE S 


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkImnoparstuvw 1234567890 


NO 68 PREISGRUPPE S 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ 
abcdefghijklImnoparstuvwxyz 1234567890 


N® 85 PREISGRUPPE T 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnoparstuvwx 1234567890 


N® 1 7 PREISGRUPPE R 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWAYZ 
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 1234567890 


N83 pREISGRUPE T 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ 
CGCOR 1234567890 


N:84 preiscrupfe SG 


ABEDEFGHIJKLMNOPORSTUVUIXYZ CDELJ 1234567890 


kursiv 
N® 73 PREISGRUPPE S 


MUEIEFGALURLMADPORSTN NZ 
abcdetahiikimnoparstuvwauzÜ VRR) 


N® 20 PREISGRUPPE S 


ABLDEFGHLKLMNOPORSTWWXYZ 
abedefghjiklmnopgrstuvwxyz 1234567890 


N® 21 PREISGRUPPE T 


ABCDEFGHIKLMNOPORSTUVWXYZ 
abcdefghiiklmnopgrstuvwxyzß 1234967690 


abcdefghijklmnopgrstuvwxyzB 1234567890 


N°2 3 PREISGRUPPE U 


ABCDEFGHIVKLMNOPQRSTUVWAXY 
abcdefghijklmnopgrstu 1234567890 


N® 24 PREISGRUPPE U 


ABCDEFGHWKLMNOPQRSTUVW 
abcdefghikiImnopgrstu 1234567890 


Ü N22 PREISGRUPPE_ 
MP ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWAYZ 


Blockschriften mit Serifen (Füßchen) 


einlinig vertieft - Leseu.Spiegel : bis 100 mm Schrifthöhe 


Standardhöhe 20 mm 


N® 25 PREISGRUPPE U 


ABEDEFGHLIKIMNOPORSTUVWXYZ 
abedefghiiklmnopgrstuvwyz 1234567890 


N® 26 PREISGRUPPE U 


ABEDEFGHIDKLMNOPORSTUVWAXTYZ 
abcdefghjklmnopgrstuvwxyzß 1234567890 


N?27 PREISGRUPPE 2 W 


ABCDEFGHNKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghiyklmnopgrstuvwxyz 1234567890 


N? 28 PREISGRUPPE V 


ABCDEFGHNKLMNOPQRSTUVWX 
abcdefghyklmnopgrstu 1234567890 


N:29 preısoruppe MY 


ABCDEFGHNKLMNOPQRSTUV 
abcdefghijjklImnopgr 1234567890 


N? 11 PREISGRUPPE Ss 
ABCDEFGHIIKLMNOPORSTUVWÄYZ 
abcdefghijklmnopgrstuvwxyzi 1234567890 


N® 1 2 PREISGRUPPE S 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWAYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzB 1234067890 


N® 189 PREISGRUPPE T 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopgrstuvwx 1234567890 


Ne 14 PREISGRUPPE T 
ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVW 


abcdefghijklmnopq 1234567890 


N® 15 PREISGRUPPE U 


ABCDEFGHIJKLMNOPORST 
abcdefghijklmn 1234567890 


N® 16 PREISGRUPPE V 


ABCDEFGHRIKLMNOPQORS 
abcdefghijkl 1234567890 


N 79 PREISGRUPPE U 
ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXY 
abcdefghijklmnopgrstuvw 1234567890 


Block - und Groteskschriften 


mehrlinig vertieft - Lese u. Spiegel : bis 100 mm Schrifthöhe 


bis 20 mm Schrifthöhe nur doppelkonturig oder zylindrisch ausgefräst 


N? 31 PREISGRUPPE U 


ABEDEFGHUKIMNOPORSTUNWAYZ 
abctelahkimnopgrstuvwayzd 234567890 


N:32 PREISGRUPPE U 


ABEDEFGHIJKLMNOPORSTUVWAYZ 
abedefghijklmnoparstuvwayze 1234567890 


Ne 3 3 PREISGRUPPE V 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWAYZ 
abcdefghijklmnoparstuvwxyzB 1234567890 


N 0 3 A PREISGRUPPE V 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 1234567890 


Ne 35 PREISGRUPPE W 


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWAXY 
abcdefghijklmnoparst 1234567890 


Ne 65 PREISGRUPPE V 
ABCDEFEHIJKLMNOPORSTUVWAYZ 
abedefghijklmnopgrstuvwayzd 1234567890 


No 120 preısorurre MV 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWAYZ 
1234567890 


N? 43 PREISGRUPPE V 


ABCDEFGHIJKLMNOPQORSTUVWAYZ 
1234567890 


Ne 1 05 PREISGRUPPE V 
ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWAXYZ 
abedefghijkImnopgrstuvwx 1234567890 


Ne 46 PREISGRUPPE V 
ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWAYZ 


abcdefghijkImnopgqrstuvw 1234567890 


N® 103 PREISGRUPPE 


ABCDEFGHIJKLMNOPGRSTUVWAYZ 
abcdeighiikImnoeparstuv 1234567890 


N® 109 PREISGRUPPE V 


ABCDEFGHIJKLMNOP@RSTUVWAYZ 
abedefghijklmnoparstuvwx 1234567890 


N® 108 PREISGRUPPE U 
ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWRYZ 
h 


oo 


abedetghijklmnoparstuvwayzd 


N® 67 PREISGRUPPE W 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVW 
abcdefghijkImnopgrstu 1234567890 


N® 1 1 1 PREISGRUPPE W 


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWAYZ 
abcdefghijklmnoparstuvwx 1234567890 


N?49 PREISGRUPPE MW 


ABCDEFCHIJKLMNOPARSTUVWXY 
abcdeighijkImnoparstuv 1234567890 


N® 4 7 PREISGRUPPE U 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ 
aabcdefghijkImnoparstuvwxyzß 1234567890 


N®4 5 PREISGRUPPE V 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWAYZ 
abedeighijklmnopgrstuvwayzb 1234567890 


N?149 PREISGRUPPE W 


ABCDEFGEHIJKLMNOPARSTUNWXYZ 
abedefgghijkImnopgrstuvwaxyz® 1234567890 


N® 50 PREISGRUPPE W 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ 
CGOQ 1234567890 


N® 140 PREISGRUPPE X 


ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 


UVWXYZ 1234567890 
abcdefghijkImnoparstuvwxyzß 


N . 14 7 PREISGRUPPE Y 


ABCEDEFRSHIIKRLMIN] 
oOPQaRs Z2asases78sgd® 


N?208 PREISGRUPPE X 


ABCDEFGHIUKLMNORP 
QARSTUV 12345657890 
abcdefghijklmnopagrstu 


N® 209 PREISGRUPPE X 


ABCDEFGHIJKLMNO 
PQORS 1293455 7gg9oO 
abcedefghil<Lmnmnopars 


N: 210 preisorurre 
ABC SOSHJKUL_MMN 
OPGOFSTLUÜIVVVxXYSs 
sebedefgyjkmmoparst 
LIvvwwxy essen 


Helvetica - Schriften 


mehrlinig vertieft - Lese u. Spiegel - bis 100 mm Schrifthöhe 


bis 20 mm Schrifthöhe nur doppelkonturig oder zylindrisch ausgefräst 
bis 40 mm Schrifthöhe mehrlinig nur in Messing-Ausführung 


N°:1020 PREISGRUPPE | 


ABCDEFGHIJKLMNOPARSTUNWAYZ 
abedefghiikimnoparstuvwayz 123445677890 


N® 1040 PREISGRUPPE Y 
ABCDEFGHIJKLMNOPOARSTUVWAXYZ 


abedefghiikImnopars 1284567890 


N® 1060 PREISGRUPPE zZ 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTU 
VWXYZ 1234567890 
abedefghijkImnoparstuvwxyz 


Gravieren scharfer Buchstaben - Ecken mit 2 Fräser 


HELVETICA 


ohne Außenkontur graviert (1 Fräser) 


1 


HELVETICA mit einem breiten Fräser (1) werden die Innen- 


konturen graviert, anschließend mit einem spitzen 
‚mit Außenkontur graviert (2 Fräser) Fräser (2) die Außenkontur nachgefahren und 
damit die runden Ecken scharfkantig gefräst. 


2 


Diese Schriften sind ebenfalls durch eine weitere Außenkontur scharfeckig zu gravieren 


D) Nr. 43/X DD Nr. 205/x 


DD) Nr. 140/Y DD) Nr. 21572 


\ Seite 17 = Seite 9 R Seite 19 IT Seite 22 


Schriften im Helvetica - Stil 


mehrlinig vertieft - Lese u. Spiegel : bis 100 mm Schrifthöhe 


bis 20 mm Schrifthöhe nur doppelkonturig oder zylindrisch ausgefräst 


N® 6 6 PREISGRUPPE W 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWAYZ 
abcedefghijkIlmnoparstu 1234567890 


N 0 A 10) PREISGRUPPE W 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWAYZ 
abcdefghilkImnoparstuvw 1234567890 


N® 240 PREISGRUPPE V 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWAYZ 
abedefghijklmnopgrstuvwayz 1123445677890 


N? 1 12 PREISGRUPPE V 


ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXAYZ 
abcdefghijkImnoporstuv 1234567890 


einlinig vertieft - Lese u.Spiegel : bis 100 mm Schrifthöhe 
Standardhöhe 20 mm 


N2 115 rusnure T 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX 


abcdefghijkImnopar 1234567890 
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Moderne Schriften 


mehrlinig vertieft - Lese u. Spiegel : bis 100 mm Schrifthöhe 


bis 20 mm Schrifthöhe nur doppelkonturig oder zylindrisch ausgefräst 


PREISGRUPPE W 
EFOHIJKLMNOPARSTUV 


N® 2 14 PREISGRUPPE X 


ABCDEFGHIYUKLMNOPOR 
STUVWXY 1234567890 


N?:215 prEIsSGRUPPE 7 


ABCDEFOHIJKLMNOPQAR 
STUVWXYZ 12834567890 


N® 211 PREISGRUPPE W 


ABCDEFGHIUÜKLMNOPORSTUV 
abcdefghijkImno 1234567890 


einlinig vertieft - Lese u. Spiegel : bis 100 mm Schrifthöhe 


N 2 1 2 PREISGRUPPE U 


ABCDEFGHIUKLMNOPORST 
abcdefghijkim 1234567890 


Standardhöhe 20 mm 


N® 1 7 PREISGRUPPE U 


ABUDEFGHIUÜKLMNOPQO 
Zeugin Zi Zee 


Block - und Groteskschriften 


mehrlinig vertieft - Lese u. Spiegel : bis 100 mm Schrifthöhe 


bis 20 mm Schrifthöhe nur doppelkonturig oder zylindrisch ausgefräst 


PREISGRUPPE V 


1 ABCDEFEHIJKLMNOPORSTUVUINYZ CDELW 1234567890 


L N? 142 PREISGRUPPE U 
. NDEDEFGHIUKMNOPOROTUVAANZ 1234067890 


kursiv 
N® 36 PREISGRUPPE V 


ABEDEFGHILUKLMNDPORSTUVWATZ 
f abcdefghiiklmnopgrstuvwxyzi 1234567690 


Ne 37 PREISGRUPPE V 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ 
abcdefghiiklmnopgrstuvwxyzB 1234567890 


N® 38 PREISGRUPPE W 


ABCDEFGHIJKLMNOPOQRSTUVWXYZ 
abcdefghiiklmnopgrstuvwxyz3 1234567890 


N® 148 PREISGRUPPE X 


ABCDEFGANJKLMINOPQORSTU 
L abedefghijkim T23ASE789IV 
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Antiqua - Schriften 


mehrlinig vertieft - Lese u. Spiegel - bis 100 mm Schrifthöhe 


bis 20 mm Schrifthöhe nur doppelkonturig oder zylindrisch ausgefräst 


N® 61 PREISGRUPPE V 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWAYZ 
abcdeighijkImnopgrstuvwxyz 1254967890 


N262 preisoruppe N 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXTYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1254967890 


N® 63 PREISGRUPPE W 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ 
abcdefghijkImnopqrstu 1234567890 


N® 75 PREISGRUPPE W 


ABCDEFGHIJKLMNOPQORSTUVWXYZ 
abcedefghijkImnopgrstuvw 1234567890 


No 56 PREISGRUPPE W 


ABCDEFGHIJKLMNOPQORSTUVWXTYZ 
abcdefghijkImnopqrstu 1234567890 


N? 78 PREISGRUPPE V 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWAYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvw 1234567890 


N® 77 PREISGRUPPE V 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzB 1254567890 


N® 69 PREISGRUPPE W 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWX 
1234567890 


) N? 70 PREISGRUPPE X 
ABCDEFGHIJKLMNOP®Q 
abcdefghijkl 1234567890 


N® 1 7 8 PREISGRUPPE W 


ABCDEFGHILJKLMNOPORSTUVWXY 
1254567890 


% 
® 
N°121 PREISGRUPPE X 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 


abcdef ghijklmnopqrstuvwx 1234567890 


nur zyl. ausgefräst lieferbar 


N? 1 07 PREISGRUPPE V 


ABCIEFATIIKLMNOPARSTUVWAYZ 
abedefghijkimmoparstu 1234567890 


Nu 119 PREISGRUPPE V 


ABCDEFGHIJKILMNOPQORSTUVWX 
abcedefghijkiImnopar 1234567890 
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N? 177 PREISGRUPPE W 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ 
abcdefghiiklmnopgrstuvwx 1234567890 


N? 1 & 9 PREISGRUPPE W 


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWAVZ 
1234567890 


N® 86 PREISGRUPPE V 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWAYZ 
abcdefghijklImnopgqrstu 1234567890 


Ne 74 PREISGRUPPE V 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWAYZ 
abcdelghijklmnopqrstuvwxyz 1254567890 


n: 71 PREISGRUPPE W 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijkImnopqrstuvwx 1234567890 
kursiv 

N:55 preisoruppe | 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWAYZ 
12343067890 


Ne 41 pREisGRUPE Y 


ABCDEFGHIJKILMNOP 
ORSTUV 1234567890 


Zierschriften 


mehrlinig vertieft - Lese u. Spiegel : bis 100 mm Schrifthöhe 


bis 20 mm Schrifthöhe nur doppelkonturig oder zylindrisch ausgefräst außer Nr. 57 


No 80 PREISGRUPPE W 


ABLOESCHIIJREMNOPORSTUDDXUJ 
abedefghchiikcklmnopgrestuuwxy; 


N® 81 PREISGRUPPE W 


ABTDEFEHITKENNODARSTUDW 
abedefghijkImnepgrstuvwxyz 123450890 


N® 82 PREISGRUPPE zZ 


ABEDEFEHIIKLANOPORSTUUIUXUI 
abedefghijklmnopgrstunwxy; 1234567890 


N® 88 PREISGRUPPE X 


ABCDEFGHIIRLMDOPQORSTUVWXYZ 
1234567890 


N® 72 PREISGRUPPE W 


ABCDDEEFGHIITKLEMNOPORS 
abcdefghijklmno 1934567890 


N® 39 PREISGRUPPE U 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUNWÄYZ 
abcdelghijkImnopgrstuvwxyz 12534567890 


n:57 PrEIsSGRUPE Y 


ABCDEFCHIEIKLMNOPOR 
STUVWNAYZ 1234507890 


N® 42 PREISGRUPPE W 


ABCDEFGHIJKLMNOPORST 
UVWAYZ 1234207890 


N2144 a V 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ 
abedefghijklmnopgqrstuvwxyzB 1254567890 


N?14 5 PREISGRUPPE V 


ABCEDEFCHIJKLMNOPORSTUVWAYZ 
abedefghijkImnopqrstuvwxyzD 1254567890 


N® T 6 PREISGRUPPE W 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ 
abcdetghijklmnopgrstuvw 1234567890 


N2141 PREISGRUPPE W 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWAYZ 
1234567890 


N? 64 PREISGRUPPE W 
ABCDEFGHISKLMNDPORSTOVWRYZ 1234567880 


N® 4 4 PREISGRUPPE X 


ABSDEFOURIIJRLMNOPARSTU 
VWRTZ 


N 0 5 4 PREISGRUPPE W 


ABSEPEFOALIIBUIFNOPARSLITI 
VWEUZ UASASETY/SDO 


N® 8 je) PREISGRUPPE W 
ABECBEFGNTKLEMIOPORSTUVWNT 


N? 146 preiscruprpe MY 


ABCDEFGRAILIKLMNOPORSTUVWAYZ 
1234967890 


N 91 PREISGRUPPE X 


ABCDEFCHIIKLANOPORSTUVW 
SZ 12340967890 


N293 misonurre WW 
ABCDEFGHITKLMNOPORSTUVWAYZ 


N°60 preisoruppe MY 


ABCDETFCHIIKEMNOPGRSTUV ww 


Monogramm - Schriften Seite 33 
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Schreibschriften 


einlinig vertieft - Lese u.Spiegel : bis 100 mm Schrifthöhe 


Standardhöhe 20 mm 


N® 97 PREISGRUPPE W 


ARBCODEFIGHT TKEMNOPARSES 
abcedefghijklmnopgrstu 1234567890 


N:9Q9 PREISGRUPPE V 


ABECDEIGHITITKLMNOPARSEUUUX 
abedefghinklmnopgrstuvwxyzß 1234567890 


N® 1 OÖ Ö PREISGRUPPE W 


ABODEISHTITIKEMNORPORSTUUOD 
abedefghijklImnopgrstuvw 1234567890 


N® 158 PREISGRUPPE V 


ABCHEFTGEIFKLMNGPERLTUUNWKU? 
aßcdefghiiklmnoparstuvwxy3zß 1234567890 


N® 58 PREISGRUPPE W 


ARBREDEFEHISKLIMNNOPORSTU 
abcdeighiklmnoparstiwwayz 1234567890 


N® 151 eg Pan) Ber: X 
Fr 
abedefluykimmoprgrstunwa 1234567890 


N® 96 PREISGRUPPE x 


ARODEZCHZ IKEMNORARS 
abcdefghuüiklmnoospgrstu 1234567890 


N298 preısoruppre WY 


ABCDEETSHLTKEMNOPAORSEUUU 
abedefghiiklmnopgrrstuugsß 1234567890 


Schreibschriften 


mehrlinig vertieft - Lese u. Spiegel : bis 100 mm Schrifthöhe 


bis 20 mm Schrifthöhe nur doppelkonturig oder zylindrisch ausgefräst 


N? 51 PREISGRUPPE Y 


HRBEDELZGHZLZKELNHORE 
RL CUT zz.’ — 1934567890 


N® 52 PREISGRUPPE Y 


LBEDELGHTZLLZKLNNHORE 
RLLCAUT WHEUYUL 1934567890 


abedefghükbmnengrstumexyzf 


N? 92 PREISGRUPPE Y 


ABEODEFTLEILIKEMIORÄRS 
abcdefghyklmnopgrstuv I2I34507890 
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N® 94 PREISGRUPPE X 


ABCECDEFFFHIFKLMNOPQARS 
TUOWXYZ 1234567890 
abedefghijklmnopgzstuvwxyzß 


N?194 PREISGRUPPE X 


ABESEFYIHEIPKELIMNNON 
QARSTUPWAYZR 1234567890 


abcdefghijkimnopgrstuuwxyeß 


N : 3 10) PREISGRUPPE X 


ABEODEFGIEIIKEMTNOPÄRSE 
abedefghjklmnopgrstuvw 12345067890 


N® 1 N] [0) PREISGRUPPE X 


ABEDEFGETFKELMNOPARS 
abcdefghijklmnopgrstuvwxyzß 1234567890 


N® 192 PREISGRUPPE {X 
ABEDEFGKHATKLNNOP 


abcde/ghijkimnopges 12345067890 


N® 150 PREISGRUPPE X 


ARBCDEFEHTIKZMNOFAR 
abedetghijkimnopgarst 1234567890 


Monogramm - Schriften 


zweilinig vertieft - Lese u. Spiegel : bis 100 mm Schrifthöhe 


N:59a preisorupee 
ABEDEFGHIIKSEMNOPORSTOUVUNKYZ 


N:59 b PREISGRUPPE W 
ABECDEFOIHTIKLMNOPORSTU 


Ne 59 Cc PREISGRUPPE W 
ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUV 


BER ARKWRS FK 


Monogramm - Schnellspannvorrichtung Nr. 849 für Plexiglas - Schablonen Seite 72 


N® 53 PREISGRUPPE X 


ABEDEFEKIHLMNOPARSEUVWK 
YET Ag we 


N® 95 PREISGRUPPE 4 


ABCDEFSHRIIKEMNODQ 
RSTUUWXUYUZ 
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Ziffern 


vertieft u. erhaben : Lese u.Spiegel :- bis 100 mm Schrifthöhe 


lieferbar: 1 einlinig vertieft 3 zylindrisch ausgefräst 
2 zweilinig vertieft 4 erhaben (2-dimensional) 


ern nn (AR | 
ER Vanaauunsursagag, | VRTE 


04 11234567890 a S 
05 1234567890 = U 


08 1234567890 
09 [1234567890 
010 1234567890 
011 1234507890 
("TS es ßsbzesagten 
013 1234567890 Earzie 
014 | 12343567890 IE ale yoier 
5 


os 12300 | vv 
o10 120400700 “= | ww 
om 12Ba00TB0 = | w 
O1 sanasersn we 
oo 1anasoıeı wem y | 
| 020 |1234567890 Kr. 

021 1284507000 we | WW 


| 022 1234567890 rn 
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Schriften für Signierschablonen 


zweilinig vertieft 


N: 402 
ABEDEFGN abederghijkl 


PREISGRUPPE U 


N 432 
ABEDEFGHIUMN abedefhikimnorstu 


PREISGRUPPE U 


N? 434 
ABCDEFG abedefhiklım 


PREISGRUPPE V 


N? 446 
ABCDEF abcdetfhikm 


PREISGRUPPE V 


N® 462 PREISGRUPPE W 
ABCDEFGH abcdefhikn 


einlinig vertieft 
20 mm Schrifthöhe 


PREISGRUPPE U 


N? 431 DIN 30639 A 
ABEDEFG abeclef 


N 420 
ABEDEFGHIJK abedefhiklm 


PREISGRUPPE S 


N? 440 
ABCDEFG abedefhi 


PREISGRUPPE T 


- Lese 


| N? 435 


- bis 100 mm Schrifthöhe 


N? 404 
ABCDEF abederghij 


N? 433 
ABCDEFGHIJ abedefhilklnn 


ABCDEF abedefho 


N® 461 
ABCDEFGHIJK abedefhiklmno 


N? 463 
ABCDE abcdefho 


n® 411 
e ABCIEFGEIJV 


DIN 30639 A 
DIN 1451 Nr. 2-5 


N? 430 
ABCHEFGH abedefhikl 


N? 450 
ABCDERF abcecef 


PREISGRUPPE V 


PREISGRUPPE U 


PREISGRUPPE V 


PREISGRUPPE V 


PREISGRUPPE W 


PREISGRUPPE T 


PREISGRUPPE U 


3 


PREISGRUPPE W 


[6] ) 


Kontur - Schriften 
zum Ausfräsen von Buchstaben 


bis 160 mm Schrifthöhe 


6-12 Buchstaben auf Kunststoffstreifen beidseitig doppelkonturig graviert 


DIN 1451 PREISGRUPPE Schriftcharakter wie 


: 502 | [EBDEFSN abedefhikn > Nr. 202 Seite 9 


Pt max. Schrifthöhe 160 mm 


Schriftcharakter wie 


I:IDEr® abedefhik Nr. 203 Seite 9 


max. Schrifthöhe 160 mm 


Schriftcharakter wie 


ABCDE abederhk Nr. 204 Seite 9 


max. Schrifthöhe 160 mm 


Schriftcharakter wie 


ME:IeDs abedeh a 


max. Schrifthöhe 160 mm 


Schriftcharakter wie 


DIN breit IN=TeDE abede Nr. 206 Seite 9 


max. Schrifthöhe 160 mm 


Schriftcharakter wie 


N® 531 INIeDEr abedeh Nr. 231 Seite 10 


DIN 30639 A max. Schrifthöhe 160 mm 


Schriftcharakter wie 


N: 532 | [EBDEFEN abederhikl Nr. 232 Seite 10 


DIN 30639 E max. Schrifthöhe 160 mm 


Schriftcharakter wie 


ABS abeel Nr. 208 Seite 19 


max. Schrifthöhe 160 mm 


Schriftcharakter wie 
Nr. 209 Seite 19 


max. Schrifthöhe 160 mm 


Schriftcharakter wie 
Nr. 46 Seite 17 
max. Schrifthöhe 160 mm 


520. IMTIDEFOHNIL abedefghijkimn 
max. Schrifthöhe 160 mm 
Schriftcharakter wie 
N: 548  [IJNDEFEN abedefhiklm um FE a 


Schriftcharakter wie 
1» 520 | [EIDEFEN abededhikt == Nr. 1020 Seite 20 
Helvetica max. Schrifthöhe 160 mm 


u Schriftcharakter wie 
N? 540 IN:TSDEF abedeihi Bar Nr. 1040 Seite 20 


max. Schrifthöhe 160 mm 


Helvetica 


h Schriftcharakter wie 
Ne 560 ABCB abede Nr. 1060 Seite 20 
L_ Helvetica max. Schrifthöhe 160 mm 
Schriftcharakter wie 
ENICDEFEH Nr. 214 Seite 22 
max. Schrifthöhe 160 mm 
Schriftcharakter wie 
"547 MEICDES Nr. 147 Seite 19 
\ max. Schrifthöhe 120 mm 
Schriftcharakter wie 
IN:TeD sbede Nr. 140 Seite 19 
max. Schrifthöhe 160 mm 
max. Schrifthöhe 120 mm 
Schriftcharakter wie 
8 MIEDEr abedeflni Nr. 107 Seite 25 
max. Schrifthöhe 120 mm 
Schriftcharakter wie 
N® 541 r:W:]GD1377G Q Nr. 41 Seite 26 
® PREISGRUPPE max. Schrifthöhe 160 mm 
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Relief - Schriften 


dimensional erhaben Lese u. Spiegel - bis 40 mm Schrifthöhe 


Standardhöhe 20 mm 


(Größere Schrifthöhen auf Anfrage) 


n® 301, | ASTTEEDERTSHEENEIT! 


Bo m | u | san 
"306 BEEEBEEREN m az 
= 
Bu 
Er Eur 


hintebads IHIIIAIAA 


"320 HMM Ko 


Helvetica 


BETTEN bods AOSA m Nr 1060 Seite 20 


Helvetica 


314 MERERBEN m | wuaiz 
® 


ZU —  EWEEEE 
® 
Bel intsbods JUDAA nl 


Schriftcharakter wie 
Nr. 107 Seite 25 


Schriftcharakter wie 
Nr. 52 Seite 31 


nur in Spiegel lieferbar 


Russische u. arabische Reliefschriften Seite 45 
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Relief - Schriften 


dimensional Lese u. Spiegel 


16 mm Schrifthöhe 


Ki 
| 


Il Engschrift 


IV Mittelschrift 


V Mittelbreitschrift VI Breitschrift 


Skelett - Schriften 


zum Aufstiften für bogenförmige Stempelgravuren 


20 - 40 mm Schrifthöhe aus 1 mm Messing 


lieferbare Schriften: 


x e x 2 DIN 1451 Nr. 1-6 
R | ? DIN 30639.A u. E 


Maßstab M1: 2 Lese oder Spiegel verwendbar 


Aufstecktypen für Kreisschablonenteller 


vertieft u. erhaben (2-dimensional) Lese u. Spiegel 


12 mm Schrifthöhe 


z FFORLLLLLLI Ir 


Sonderausführung: 8mm u. 10 mm Schrifthöhe 
16mm nur A-Zu.0-9 


in Kreisschablonenteller Seite 67 
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Cm (m 3 „(u CE (EM MM (mm KM MM Hl SD MN GE MEN MN GN MN HM GM ME GE dm GE GN 
S 
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Neue 
Schriftschablonen 


Schriften im Helvetica - Stil zosend zu den Schriften Nr. 115 BB und Nr. 112 Be 


einlinig vertieft Lese u. Spiegel ° bis 100 mm Schrifthöhe Standardhöhe 20 mm siehe Katalog Seite 21 


N? 125 preiserupre FR 
H ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWAYZ 


abcdefghijkImnopgrstuvwxyz 123456 7890 


N: 155 PREISGRUPPE [J 


ABTCDEFGFAINIKREMNO RORSEE) 
MARTY 123496723909 
abcdefghijkImnoparstuvvvxyz 


bis 20 mm Schrifthöhe nur doppelkonturig 


mehrlinig vertieft Lese u. Spiegel bis 100 mm Schrifthöhe der zulindrisch ausgefräst 


NE | 22 PREISGRUPPE U 
“ ABCDEFGHIJKLMNOPARSTUVWAYZ 
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 1234567890 


N: 152 prEIıseruppE | 


ABCDEFGHIJUKLMNOPORSTU 
VWXYZ 1234567890 
abcdefghijkImnoparstuvvvxyz 


Moderne Sch riften bis 20 mm Schrifthöhe nur doppelkonturig 


mehrlinig vertieft Lese u. Spiegel bis 100 mm Schrifthöhe oder zylindrisch ausgefräst 


N® 159 pREIs6RUPPE \f 
R ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWAYZ 
abedefghijkImnopgrstuvwxyzß 1234567890 


N® 165 PREISGRUPPE x 


ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXY 
abcdefghijkIlmnopqrs 1234567890 


N® 101 preiserurpe | 


ABCDEFGHIJKLVINOPORSTUVWXYZ 
abcderghijkImnoparstuv 71234567890 


einlinig vertieft Lese u. Spiegel bis 100 mm Schrifthöhe Standardhöhe 20 mm 


N° 135 PREISGRUPPE [J 


ABCDEFGAWKLUMNNOPORSTUINNIYZ 
obcdeiahlikimnoparstu 125496 (890 


n = n siehe Katalog Seite 24 - 26 
Antiq ua - Schrift r bis 20 mm Schrifthöhe nur doppelkonturig 
mehrlinig vertieft Lese u. Spiegel bis 100 mm Schrifthöhe oder zylindrisch ausgefräst 
PREISGRUPPE W 


ABCDEFGHIIKLMNOPQORSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnoparstuvwx 1234567890 


Blockschriften nach DIN 6776 ISONORM ISO 3098 
einlinig vertieft Lese u. Spiegel bis 100 mm Schrifthöhe Standardhöhe 20 mm 
N: 133 PREISeRUPPE & 


ABLDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
aabcdefghijklmnoparstuvw 12345677890 


> (m Cm Cm Gm GN 


N: 134 PREISGRUPPE T 


ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ 
aabcdefghilklmnopgrstuvw 12345677890 


Relief = Schriften erhaben (2-dimensional) siehe Katalog Seite 38 - 39 


Lese u. Spiegel bis 40 mm Schrifthöhe Standardhöhe 20 mm 


Schriftcharakter wie Nr. 159 


siehe vorherige Seite 


Schriftcharakter wie Nr. 165 


siehe vorherige Seite 


Kontur - Schriften zum Ausfräsen von Buchstaben siehe Katalog Seite 36 - 37 
6-12 Buchstaben auf Kunststoffstreifen beidseitig doppelkonturig graviert bis 160 mm Schrifthöhe 


5 Eee Schriftcharakter wie Nr. 159 
wsse- EERIDEFENJ abedeihi siehe vorherige Seite 


PERSRBUPFE Schriftcharakter wie Nr. 165 


Ausländische Schriften neninig vertieft - Lese u. Spiegel bis 100mm Schrifthöhe 

Griechische Schrift siehe Katalog Seite 43 
N® 651 PREISeRUPPE Z, 
SRBLDELHELIEIKAHNZE 


FRPELZOBCHW ) A 
abydefnduzunfoaporuguyes 6 1234567890 


ED RIGA D 


Russische Schriften siehe Katalog Seite 42 


N: 652 PREISORUPPE 7 
SBRBLDLDEMLUUKAMKE 


TREHYLSLUTUWUB AS 
2 IC N 204 1934567890 


acbı Ge U ÜKARENNLMYGERUAUMUNE 6068 
3% 3. EM a MN MT OD ec Io VD REED, Ua 


N 640 PREIS6RUPPE T 
ABBTAEH3MMKNMHONPCTYEXLULILL bbIb 
aÖBFAEM3NNKNMHONDCTy&xU4...A 1234967890 


N:642 prEIıseruppE \f 
AbBEAEMS3MAHNMHONPCTYOXLU WIDbIb30A 
aÖBrNEM3HÄHnMHOnpeTYoxyummdbıbann 1234567890 


N? 485 PREISGRUPPE W 
ABBTAEFIMAKSIM-OFPETVEXLH... Fl 
AÖBTNEIRZUARAIMHMDETY...s 1234567890 


Satz-Zusammenstellung 
für ausländische Schriften 


Russisch PYCCHuN 


84 
R Stück 


AAA BB BB TFT AA EEE K 3 MMM NM KKK MN MM HHH 000 nn PP CCC TTT YY 
exwu4wuuWbblb3 0 Ai 11 22 33 44 55 66 77 88 99 00 er ! 


AABBBTAEEK3MMMKTIMHHOONPCCTTYPEXU4HW WB bl 

132 B7921087 1 22 33 44 55 66 77 88 99 00 A an 0 2, 

R Stück aaa 66 ss rr an eee mm 33 MMM Mh KK m MM HHH 0000 rn pp ccc Tr yy & x uu u ww 
WPbblb9 0 An 


AAA BB BBB TFT AA EEE HH 33 MMM MM KKK SI MM HHH 0000 nıInM PPP CCC 


217 TTT yvy@ xx uU 44 WU U b blbl b 3 OO ANA 
5: aaaaa 666 BBBB Tr ANA eeeeee MH 33 MMMM MA HHKK SI MMMM HHHH 00000000 nnn PPPP 
Stück ecccc TTIT yyy bb xxx UUU 4Yy WWW LU bb biblbl bb 3 MIO AA 


m 222 333 444 555 666 777 888 999 000 Be ee CD I ER 


Griechisch EXANVIKOG 


ABIT ArE zZ HIOIL KR N MONDES OT ZT VORDER 1 2324578778320 
& Beyrd) ent MI. LIE  VIETO, TIP ICH TV IH NO rot 


AAA BB IT AA EEE ZZ HHH 96 Ill KK AN MM NNN 32 000 MN PP ZE TIT YY bb XX yuy 0Q 
1 22 33 44 55 66 77 88 99 00 a N 


AABTAEEZHH OB II KAM NN 3 00 MN PP EEE TTYS XP MD 
aaa BB yy 55 eee IC nn DO u x“ AA um vv E 00 NIT ppp 000 GG TIT DD PP XX Yy www 


n 22 33 44 55 66 77 88 99 00 


AAA BBB IT AAA EEE ZZZ HHH 96 Ill KKK AAN MMM NNN 222 000 MN PPP ZEE TTT YYY 6b 

210 »xx wu non m 222 333 444 555 666 777 888 999 000 

G D Stück anaacaa BBB yyy 855 eeeeee [LC nnn BOD mu xxx AAAA um vvvvvv EE 000000 TINNTM PPppppp 
000000 SSS TITT DOLL PPP XXX Yyy www : 


Hebräisch ER a ee 


795 28379229 3,:09937Rn2773272337 BB HMI U aa TAIZBEEAIIRNR 
1 22 33 44 55 66 77 88 99 00 EN), Fr. | 2 1 am Do In 


197 nnn 999 33 "" non nnnnn m mm aaa TTTM 222 NNNNN 
Stück pp 77 | DD TI nnnn wwww A777 D7P NYY 999 YYy 000 1 
m 222 333 444 555 666 777 888 999 000 &y/=- ul) 


nnnnnnn mm mm Anaaaaaaan TTTTTT MM 2II2I2I NNNNNNNN 
D 206 599999 VVVYV DUDOD0O 1 nnnnnn IIIIII IJIII "m DODDDD 
H Stück aaa pp DOD 11] Annnnnn wWwumWwwm III PD NNNNNN 


1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 0000 ER = jwlein 


Satz-Zusammenstellung für allgem. Schriften Seite 7 
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Ausländische Schriften 


einlinig vertieft u. mehrlinig vertieft - Leseu.Spiegel : bis 60 mm Schrifthöhe 


Standardhöhe 20 mm 


(Größere Schrifthöhen auf Anfrage) 


Russische Schriften _ russische Satz-Zusammenstellung Seite 41 PyCcHuM 


42 


> 


D 


N® 621 PREISGRUPPE T 


AbBI JEH3NMKNMHONPCTYOXLIULILLbbIbIIOA 
aÖBTAEM3MUKNMHONPCTYbXUYUWUbbIBBOA 1234567890 


N® 64 Ö PREISGRUPPE T 


AbBI DEHSMMKNMHOTPCTYOXLIULILI bbIb 
abBTAEM3NNKAMHONPCTYEXUN...A 1234567890 


N? 620 musonurre U 
ABBIJEMHM3SMMKIIMHOTIPCT YEXL 
YLWlLlbbIBIHON 1234567890 
a6BrAEH3MMKNIMHONPCTYCXUU4LULLIBBIB...A 


N:641 preiscruPPE |] 


ABBILIEHSMARTIMHOTPCT YA 
IALLET EBEN. = 943507080 


N® 642 PREISGRUPPE V 
AbBIEMSMAKNMHONPCTYOXLUU WU|bbIb310R 
aÖBrAEMIHHHNMHOnpeTYoxUUWUDtB30n 1234567890 


N® 643 PREISGRUPPE W 


ABBTDEMMMKIIMHONMPCTVSXUN... A 
SÖBrNEM3NÜKNMHONDCTY...a 1234567890 


NEU Russische Schreibschrift Nr. 652 


Kyrillische Schrift CEPÖCHNN 


N® 636 PREISGRUPPE T 
AbBI BAUER S3NJKNTDMHIRONPCTYOXLUNAI 


aÖBT bUEM3NJKNIBMHIHONPCTYOXLIUALI 1234567890 


Kyrillische Alphabete sind auch in den Schriften Seite 42 lieferbar 


Griechische Schriften EXANVIKOG 


N® 622 PREISGRUPPE T 
ABTAEZHOIKAMNZOMPZTYEXYQ 
a ysELNdLXAUVEOTPOSTLPXWWw 1234567890 


N® 623 PREISGRUPPE U 


ABIAEZHOIKAMNZOTMPEZTYOXUYN 
1234567890 


N:647 preisorurpe | 
ABTAEZHOIKAMNZONPETYOEXVYN 
1234567890 


Griechische Satz-Zusammenstellung Seite 41 
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Hebräische Schriften Een 


PREISGRUPPE W 


y17D7 DWIPSTVDIAIJTBATNIIIK 
1254967890 


N?626 preısoruppe |] 


AIIPIIIIIDIIIBAFNITISR 
1234567890 v2: 


N® 627 PREISGRUPPE U 


NUNINIVOINITDONTITTIIN 
1234567890 alla 


N® 638 PREISGRUPPE T 


PDT NWIPXILUINITUONTINMIN 
1234567890 


Hebräische Satz-Zusammenstellung Seite 41 


Koreanische Schriftzeichen _.. wauis-aeisoeı- 


Preise für THAILÄNDISCH Nr. 628 und ARABISCH erhaben Nr. 631 AUF ANFRAGE 


Thailändische Schrift Uszinalnv 


n 


NVTAANAATTAAAITAINAMANTWUULIINNANDTArAÄUA 


nase ru la 


l 


Arabische Schriften Siehe Preisliste Im,e ds, 


N® 629 


2 26 25 AL) s „1. s “9 n " oo 9 e 6 U ar Ya: Sul | 


unse abusysssshissänsten 


ss 2 st 8 “ “u 8 “= 9 E1} 2 Ei) ” 2a 2 


ERS SIERT sösichdgäitgnechbb 


66 se s L} ss 5 ” ss ss 


Trrusgeresssstentsiitereedl 


106 105 0 103 2 Al 100 * ” ” % Li} “ Er N El “ ss 3 ” [3 85 “ s n 


ER AssaNAYgssäiskisissedilr 


mit nebenstehender 130 2 1 127 m 2 a 2 917 


Numerierung wur) /rxem.n Mage ‚JAYISErN er 


versehen 
160 162 159 161 158 157» 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 145 143142 10 1a 138 17 18 15 1% 19 12 1% 


N® 630 


TEE iu) 


EuJ Ei Ei u 2 2 2 iL ı% s “un n2 " 9 ‘ 7 3 u ar 


s 2 9 » u “ E 3” ” 3 s % » El ” 2 2 


LS SAyibdsiaogäitenegkbl 


” ” n ” ” n n ” U} ss 6 ss 54 6 “2 “0 ss 6 ss 


Er. RCEOEES ERDE Peser en 


All i GissUWVgsstksiisieselllr 
e Typen sind 


mit nebenstehender m m m 


Numerierung u een. _ ln r IN IS IEE u 


, 
versehen 


160 162 159 161 158 157 156 155 156 159 152 151 150 149 140 147 145 143 142 1 10 190 1 17 1 1 1 12 15% 


Relief - Schriften 2 dimensional erhaben 


Lese u. Spiegel - bis 40 mm Schrifthöhe 


PREISGRUPPE 
Schriftcharakter wie 


Arabisch 


Russisch 


Russische Satz-Zusammenstellung Seite 41 


Technische Zeichen u. Bruchzahlen 


einlinig vertieft - Leseu.Spiegel : bis 100 mm Schrifthöhe 


Standardhöhe 20 mm 


74 75 76 77 78 79 


er 


80 81 84 


2 


O®+BHRw 
4 &EmIO®8®/| 


18 19 21 22 23 


TmnsllooN 


6 27 28 29 


ANXBSrer-.mM 


ae, NV ae Be 


a re 


85 86 88 89 90 


Ram 


ai pa Be TEEN | 1er | VERBENER/ ; TEBESECOR: | ZBEURRER: | VEENEEN SUR 98 99 100 101 __102 103 04 105 106 
Aa _NAAR+E£ Fade + 
Eh N nn 

a ie 108 109 110 111 _112 113 11% 


ero0oYxr Ya>+1) Hr 4 — 


115 116 117 118 119 120 121 122 123 
— [7 [I 1.0 


«1 OOu@«=»t IE Ne 


re AAN 


ee: 


130 131 132 133 134 


EDIT 


138 139 143 


0, wm MW VV x um 


Vaamn u AQQAYYAL 
145 1486 __ 147 148 149 150 Bu 1.1 200 ___201 ___202 203 204 205 206 __207 


zo#FORYP SL 


152 153 154 155 156 157 158_ 159 _ 160 


[{}2laN? co 


162 163 164 __1865 __166 167 168 169 


Be 


171 172 173 174 175 176__177 178 


werd ET ILL 


179 180 181 __182 183 184 185 186 187 _188 


Me BEN ee 


189 190 191 1982 193 


ee Saar > 


<< 8352, 3,5 


218 219 220 221 222 223 224 225 226 


Een. 52 5 7er 


236 237 238 239 


246 247 248 249 250 


Technische Zeichen Nr. 1-408 in Lese 
20 mm Höhe auf Normprofil 32,75 mm ab 
Lager lieferbar 


ß, 1 u Ö 261 IN Q, Ya W 


re en an er aka 
er OOZDE MR; 


ANW>< 065 

OS ALAbdE Tr 
a 9 20400 
Fa, are 
ur 2238775 


M 7 1 An. mim = 
DIN schmal Yı Y Y, Yr Yr Y Y, Y; Yı % 
| %p mm u h 


No 
| U ARM 
2 % mm W5 
DIN ame | A AARAU ARTN 9 
DA %2 %o mm 85 
DIN mittel mn U Dans 30 48 


Se 
= wi 


_— 


\EXe) m 2 % mm > 
DIN mittelbreit N 3 Y% % y£ y£ 7 30 45 
\: 6 DE°2) 8 mm = 15 
DIN breit ER 3 v7 \5 Ve I 4 30 > 


e Bruchzahlen auf Anfrage 
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Hinweis - Pfeile 


passend zu 20 mm Schrifthöhe Höhe 28mm Länge 60mm Länge 80mm 
passend zu 40 mm Schrifthöhe A 50mm R 120 mm C 150 mm 


passend zu 60 mm Schrifthöhe 80 mm 190 mm 250 mm 
passend zu 80 mm Schrifthöhe 110mm 260 mm 350 mm 
passend zu 100 mm Schrifthöhe 140 mm 350 mm 460 mm 


> 


8 


Sonderschablonen 


Firmenzeichen, Schriftzüge, Wappen, Embleme, Monogramme, 
ausländische Schriftzeichen, Skalen, techn. Darstellungen 


in Kunststoff oder Messing nach Vorlage 


Bitte angeben: für welchen Graviermaschinentyp? Für Diamant-Ritz-Gravur? Zum Ausfräsen? Zum normalen Gravieren? 


7 
7 
x Ä > 


N 
N 
N 
N 
"yın N 
72 IN 
70 KADITITITI » 
“ an 8 
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Verzierungsschablonen 


vertieft in Kunststoff oder Messing 


Ne 1-18 Länge Länge 
passend zu 20 mm Schrifthöhe 60 mm passend zu 80 mm Schrifthöhe 240 mm 
passend zu 40 mm Schrifthöhe 120 mm passend zu 100 mm Schrifthöone 300 mm. 


passend zu 60 mm Schrifthöhe 180 mm 


ee 
Nr. 19-30 Zeichenhöhe 20 - 150 mm f 


Spezialschablonen 


in Kunststoff oder Messing (60 mm Höhe nur in Messing) 


W 
) Wa v Standardhöhe 150 mm 


51 


52 


Toilettenfiguren sind auch bis 240 mm Höhe in Kunststoff lieferbar 


53 


Sternzeichen - Sätze 


100 mm Höhe in Kunststoff oder Messing (60 mm Höhe nur in Messing) 


BETIITTINTTT 


54 


Sportsymbol - Schablonen 


4 


a 


in Kunststoff oder Messing 


(60 mm Höhe nur in Messing) 


Standardhöhe 150 mm 


zum gleichen Preis wie Spezialschablonen 


Formänderungen vorbehalten. 


Sportschablonen 


in Kunststoff oder Messing 
(60 mm Höhe nur in Messing) 
Standardhöhe 150 mm 


zum gleichen Preis wie Spezialschablonen 


SCHABLONEN-SCHRANK 


FAHRBARER SPEZIAL-SCHABLONEN-SCHRANK AUS STAHLBLECH 


Ausführung: 
aus 1,5 mm Stahlblech geschweißt, bis 100 kg belastbar; 


mit 4 Gelenkrollen nach allen Richtungen fahrbar. 
Hammerschlag lackiert, Farbe grau oder grün 


obere Ablagefläche mit PVC bezogen. 


Techn. Daten: 


Höhe 800 mm 
Breite 600 mm 
Tiefe 380 mm 
Gewicht 35 kg 


( ohne Schriftschubladen ) 


700 ohne Türen 


Inneneinteilung: 

angeschweißte Führungsschienen für 17 Schriftschubladen 

Nr. 702/704 oder für 6 Schriftschubladen Nr. 723 (Seite 56). 
2 Stahlblech - Ablageböden für Spannwerkzeuge o. ä. beliebig 
verstellbar, bis 50 kg belastbar. Eine eingebaute Plastik-Werk- 
zeugschublade mit Facheinteilung für Fräser, Schlüssel, Meß- 


werkzeuge etc. 


Grundausstattung: 1 Werkzeugschublade, 2 Stahlblech - Ablageböden 


AUFBEWAHRUNGS-KÄSTEN 


. .. mit 87 bzw 70 Fächern in Plastik gezogen ohne Deckel 
Schrift- Schubläden für Schablonen bis 20 mm Schrifthöhe. EL m 
Breite 350 mm 
(passend für Schablonenschrank Nr. 700/701 ) Höhe 20 mm 


für DIN- Schriften Nr. 1 - 3 


702 


für DIN- Schriften Nr. 4 - 6 


704 
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Holz-Etui mit Schiebedeckel 
für Schablonen bis 20 mm Schrifthöhe 


705 5- zeilig 500 x 235 x 25 mm 
706 6- zeilig 500 x 275 x 25 mm 
707 7- zeilig 500 x 320 x 25 mm 
708 8-zeilig 500 x 360 x 25 mm 
709 9- zeilig 500 x 410 x 25 mm 
710 10-zeilig 500 x 450 x 25 mm 


Holz-Etui mit Klappdeckel 


mit verstellbarer Facheinteilung für Schablonen 
bis 20 mm Schrifthöhe 


Länge 210 mm Länge 310 mm 
712 Breite 190 mm 714 Breite 215 mm 
Höhe 50 mm Höhe 50 mm 


Plastik-Etui mit Stülpdeckel 


für Schablonen bis 20 mm Schrifthöhe, 
mit 42 Fächer (nicht verstellbar ) 


Länge 250 mm 
715 Breite 220 mm 
Höhe 30 mm 


Plastik-Kasten für 40 mm Schriften 
mit 30 Fächer 60 x 50 mm (nicht verstellbar ) 
Länge 320 mm 


720 Breite 300 mm 
Höhe 50 mm 


Für Schubläden 


für 40 - 60 mm Schriften, mit 10 verstellbaren Fächer 
zum Einbau in Schubläden 


Länge 320 mm 


722 Breite 80 mm 
Höhe 60 mm 
Schrift-Schublade 


5 Plastik- Kästen Nr. 722 mit ingesamt 50 verstellbaren 
Fächer auf Stahlblech montiert mit Alu - Griffleiste. 


( passend für. Schablonenschrank Nr. 700/701 ) 


Länge 460 mm 
723 Breite 345 mm 
Höhe 60 mm 


PLASTIK-KASTEN 


für große Schriften 


mit verstellbarer Facheinteilung. 30 Plättchen für 
beliebige Einteilung für Schriftschablonen in 60, 
80 und 100 mm Schrifthöhe. 


Größe: 390 x 370 x 95 mm 
zum Einbau in Schränke u. Regale 725 


ALLZWECK- KASTEN 


mit Klarsicht - Klappdeckel 

zum Aufbewahren von Fräsern, Spannzangen, Spann- 
klemmen oder anderes Kleinwerkzeug für die Gravier- 
maschine, sowie für Anreißwerkzeug, Bleistifte o. a. 


Größe: 275 x 220 x 70 mm 727 


SPAZIEN-SORTIERKASTEN 


zum Einschieben in die Profilnute 32,75 mm des Schab- 
lonentisches der Graviermaschine. Der Sortierkasten 

hängt somit links oder rechts über den Schablonentisch 
hinaus. Inkl. ca. 130 Plastikspazien in 5 versch. Breiten. 


Größe: 375 x 110 mm 730 


ALUMINIUM - HILFSAUFSPANNTISCH 


leichte Ausführung 


zur Vergrößerung der Arbeitstisch - Aufspannfläche 927 
von Graviermaschinen. 


Größe: 600 x 460 x 45 mm 
Gewicht ca. 19 kg 


MASCHINENLAMPEN 


Magnet - Haftleuchte mit schwarzem Reflektor 
für Fassung E 14 (max. 25 W). 
Haftkraft ca. 10 kg. Ausladung der Leuchte ca. 250 mm. 


Halogenleuchte mit Magnetfuß 


Eingangsspannung 220 V, Ausgangsspannung 12 V 

mit Transformator. Biegsamer Lampenarm von 500 mm 
Länge, einfache Fixierung in jeder Stellung, um 360° 
schwenkbar. Die Lampe ist komplett mit Gummi über- 
zogen. 


Aluminium - Lineal zum Aufkleben auf Spannrahmen, Schraubstock - Backen oder Graviermaschinen- 
Schablonentische, um eingespannte Schablonen oder Werkstücke sofort auf Mitte ausrichten zu können. 
Das Lineal ist von Null (Linealmitte) nach links und rechts je 245 mm ablesbar. Breite ca. 10 mm. 


786 


0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 10 120 130 140 150 10 170 180 190 


Y Er 
bad dh hd 


20 230 240 
udhenbandn kunden 


2 0 
Se AIR ME EEE. DREI IEN 


57 


Ka a a Ba STAHLBANDMASS 
[un Les2i. a 5. z Brg  105 7 Pepe gegen 2,30 ) 
912 Länge 300 mm 913 Länge 500 mm 


980 ANTRIEBSSCHNÜRE endlos 


für verschiedene Graviermaschinentypen. Lieferbar per 5 Stück. 
Abmessungen siehe Preisliste ! 


1000 - 1007 GRAVIERMASCHINEN- PROFILE 
TREE für vertiefte und erhabene Schriften. Lieferbar in 50 cm Länge. 


Abmessungen siehe Preisliste ! 


1010 SPEZIAL-SCHABLONEN- MATERIAL 


Hart- PVC- Material zum Handgravieren von Spezial- B 
schablonen mit einem Facetten-Stichel ( Anschliff ca. je 40). 


Auch gute Fräsqualität.  Materialstärke 2 mm. 
Lieferbar per qm (geteilt ) 


FÜHRUNGSSTIFTE 


942 6&mm ® (Deckel) in Stahlausführung 
———— mit 40° Spitze 
943 &mm ® (Deckel) in Stahlaustührung 
mit 40° Hartmetall - Spitze 


944 12mm ® (Kuhlmann, Sempuso ) in Stahlausführung 
945 12mm ® (Kuhlmann, Sempuco) in Stahlausführung 
mit 40° Hartmetall - Spitze 


Schaft-® 6 mm (Deckel) Länge 100 mm 
gehärtet und geschliffen, 

950 doppelseitig zylindrisch angeschliffen 
von 0,5 mm bis 6 mm ® um je 0,5 mm steigend 


Lieferbar per Satz oder einzeln. 


Schaft-® 6 mm ( Deckel) Länge 100 mm 
gehärtet und geschliffen, 


——a mit Zylinderteil von 7 mm bis 20 mm ® 
4 


952 Zylinder-O mm: 7-8-9-10-11-12 
953 Zylinder-® mm: 14 - 15 - 16 - 18 - 20 


SPANNZANGEN 


Normalausführung für Deckel-und Scripta- Gravierspindeln 


960 Bohrung -Ö mm: 2,5-3-4-5-6-8 
1/8 Zoll = 3,17 mm 1/4 Zoll = 6,35 mm 


für Deckel-und Scripta -Stichelschleifmaschine Schaft ® 20 mm 
Ki 1/8 Zoll = 3,17 mm 1/4 Zoll = 6,35 mm 


Alle Spannzangen sind ab Lager lieferbar ! 
58 


GRAVOGRAPH 


Einschneide-Fräser zur rationellen Fertigung 


HARTMETALL-GRAVIER-FRASER 


60 mm Länge, Hartmetall - Vollmaterial 
FETTE 04 Einseitig halbiert auf 12 mm Länge 
110 w o en Anschliffe von spitz bis zylindrisch. 
Nach Angaben fertig geschliffen und geläppt. 


60 mm Länge, Hartmetall - Vollmaterial 
Doppelseitig halbiert auf je 12 mm Länge. 

112 = vu © 4 mm Anschliffe von spitz bis zylindrisch. 
Nach Angaben fertig geschliffen und geläppt. 


60 mm Länge, Hartmetall - Vollmaterial 
Einseitig halbiert auf 12 mm Länge 
120 - EP 2 6 mm Anschliffe von spitz bis zylindrisch. 


Nach Angaben fertig geschliffen und geläppt. 


60 mm Länge, Hartmetall - Vollmaterial 


06 Doppelseitig halbiert auf je I2 mm Länge. 
122 w >> en Anschliffe von spitz bis zylindrisch. 


Nach Angaben fertig geschliffen und geläppt. 


60 mm Länge, Stahlschaft mit aufgelöteter 


Hartmetallplatte. 
124 w si ee 2 6 mm Anschliffe'von spitz bis zylindrisch. 


Nach Angaben fertig geschliffen und geläppt. 


60 mm Länge, Stahlschaft mit aufgelöteter 
NEN eermree  n 


Nach Angaben fertig geschliffen und geläppt. 


60 mm Länge, Stahlschaft mit eingelötetem 


134 8 Hartmetall-Vollteil. 
w I Nach Angaben fertig geschliffen und geläppt. 


Ein Fräser für starke Beanspruchung! 


60 mm Länge, 6 und 8 mm Stahlschaft mit 


Ai, aufgelöteter Hartmetallplatte. 
wo OL 25 Een hm 


Nach Angaben fertig geschliffen und geläppt. 


347 125 mm Länge, Stahlschaft mit 
„IE mM eingelötetem Hartmetall - Vollteil. 
Pr Nach Angaben fertig geschliffen und geläppt. 


a 2 
1/8 Passend für Gravograph - Maschinen. 


6.35 160 mm Länge, Stahlschaft mit 
‚ mM eingelötetem Hartmetall - Vollteil. 
m Nach Angaben fertig geschliffen und geläppt. 
1/4 Passend für Gravograph - Maschinen. 
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Anschliff - Formen 


PREISGRUPPE PREISGRUPPE 
Bei Anfragen 
A B und Bestellungen 
bitte genau angeben: 
Nummer + Schaft 2 
Anschliffwinkel 


Schnittbreite 


Schleifscheiben siehe Seite 60 59 


Einige wichtige Werkstatt-Hinweise 


für Hartmetall - Gravier - Fräser 


Bei richtigem Einsatz haben sich Hartmetall - Fräser bestens be - 
währt. Hartmetall - Fräser sollten nur eingesetzt werden, um SS- 
Fräser zu übertreffen und den öfteren Nachschliff zu ersparen. 
Zu spitze Fräser unter 0,5 mm Schnittbreite und sehr schlanke 
Anschliffwinkel sind nicht zu empfehlen infolge Bruchgefahr ge- 
genüber SS - Fräsern. 


Maschinen sind möglichst ohne den eingespannten Fräser einzu- 
richten, da’ geringes Anstoßen an Spannklemmen o.ä. leicht zu 
Beschädigungen führen kann. 


Für Kunststoffe sind Hartmetall - Fräser besonders gut ge- 
eignet. Insbesondere bei stark schmirgelnden Kunststoffen wie 
Resopal, Bakelit etc. haben sich die Hartmetall - Fräser sehr gut 
eingeführt. Die mit Hartmetall bestückten Fräser haben den SS- 
Fräser um das 30- bis 50fache übertroffen. 


Für Stahl und Nirosta-Bleche sind Hartmetall - Fräser zum 
Vorarbeiten unerläßlich. Es sind jedoch nur Schnittbreiten mög- 
lichst über 2 mm bis 8 mm zu empfehlen. 


Die Schnittgeschwindigkeiten sind allgemein sehr 


hoch. Es ist in jedem Fall die höchste Tourenzahl zu wählen 
(ca. 15000 U/min). Durch die hohe Tourenzahl hat der Fräser 
große Standfestigkeit. 


SCHLEIFSCHEIBEN 


Keramisch gebunden, 
DIN - Abmessung: 

100 x 50 x 20 mm 
Bohrung 20 mm 9 


weiße Edelkorund - Schleifscheiben für HSS - Fräser 


982 für HSS-Fräser Vorschliff - Scheibe Korn 36 Härte L 
983 für HSS-Fräser Vorschliff - Scheibe Korn 60 Härte M 
984 für HSS-Fräser Nachschliff- Scheibe Korn 80 Härte K 
985 für HSS-Fräser Nachschliff- Scheibe Korn 100 Härte J 
grüne Schleifscheiben für Hartmetall - Anschliffe 


Vorschliff - Scheibe Korn 60 Härte L 
Vorschliff - Scheibe Korn 100 Härte K 
Feinst Läpp - Scheibe Korn 320 Härte J 


990 für Hartmetall 
991 
992 


für Hartmetall 
für Hartmetall 


ABZIEH - DIAMANT 
für keramische Schleifscheiben, Länge 100 mm, ®8 mm, 0,25 Ka 


Der Nachschliff ist genau so einfach wie bei SS - Fräsern, 
Es sind nur dafür spez. keramische Schleifscheiben in grün er- 
forderlich. Diese Silizium-Karbit-Scheiben in grün können als 
Topfscheibe für die meisten Maschinentypen geliefert werden. 
Wir liefern erprobte Spezialscheiben für den Nachschliff mit Kör- 
nung 320, Härte J. (unsere Best.-Nr. 992) Diese Scheiben 
können auch für den Nachschliff von SS - Fräsern verwendet wer- 
den. Die normale Tourenzahl beträgt 4000 - 4500 U/min. 


Beim Nachschliff ist darauf zu achten, daß das Hartmetall nicht 
überhitzt wird, um Spannungsrisse mit dem Schaftmaterial zu ver- 
meiden. Die Hinterschliffe und Anschliffe sind normal wie bei 

SS Fräsern zu wählen. Zu große Hinterschliffe sind zu vermeiden, 
um der Hartmetall-Platte nicht den entsprechenden Halt auf dem 
Schaftmaterial zu nehmen. Nach dem Anschliff mit der obigen 
Feinst-Läpp-Scheibe müssen die Schneidkanten so scharf sein, daß 
sie ohne Andruck auf dem Fingernagel haften (nicht gleiten! ). 
Noch größere Schärfen lassen sich mit Diamant-Läpp-Scheiben 
erzielen. 


Zum Vorschliff sind gröbere Scheiben mit Korn 100 zu 


empfehlen. (unsere Best.-Nr. 991 ) 


Wir sind gerne bereit Ihnen Ihre Fräser nachzuschleifen und zu 
läppen. 

Hartmetall - Fräser haben bei richtigem Einsatz und richtiger Be- 
handlung die Arbeitszeiten wesentlich vermindert. 


DIAMANT-SCHLEIFSCHEIBE 


für Trockenschliff in Kunstharzbindung 
Schleifkörnung D50, Diamantgehalt ca 5,30 Karat 


Schleifrandbreite & mm 
Belagdicke 2 mm 


Durchmesser 100 mm 
Bohrung 20 mm 
Höhe 40 mm 


Nur zum Nachschliff und Feinst - Läppschliff geeignet. 


995 


( Diamant - Schleifscheiben für Naßschliff in 
Bronzebindung auf Anfrage ) 


KERAMISCHER REINIGUNGSSTEIN 
no mu 


für Diamant - Schleifscheiben 


996 


DIAMANT - HANDLÄPPER 
——— em 


zum Schnittflächen - Nachschliff von Hand an Hartmetall - 
Fräsern. - Feinste Bronze - Metallbindung D 35 


————————— 


Der Ritz- Diamant ist federnd gelagert und folgt somit jeder leichten Wölbung. Im Stillstand der. Graviermaschine 
wird über den Pantographen die Gravur eingeritzt (als Glanz- Gravur). 
Besonders geeignet für Bijouterie. Für Pokale, Becher, Schalen, Armbänder etc. in Zinn, Gold, Silber, Edelstahl u.a. 


RITZ-DIAMANTEN 


975 


federnd 6 mm ® Länge 60 mm, Spitze 90° 
für stark gewölbte Teile 


976 


federnd 6 mm ® Länge 60 mm, Spitze 120° 
für leicht gewölbte und 
flache Teile (auch Zinn ) 


977 


feststehend 6 mm ® Länge 60 mm, Spitze 120° 
für flache Teile u. Edelstahl 
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GRAVOGRAPH 


GRAVIER-FRÄSER in HSS 5 


Einschneide-Fräser zur rationellen Fertigung 


aus Hochleistungs-Schnellstahl 


40 mm Länge. Einseitig oder doppelseitig halbiert 
225 w ———Mnnm—m 3 auf je 8 mm Länge. 
= 2,9 = Anschliffe von spitz bis zylindrisch. 
226 w ———— Nach Angaben fertig geschliffen. 
230% a 60 mm Länge. Einseitig oder doppelseitig halbiert 
» auf je 10 mm Länge. 
© 3 mm Anschliffe von spitz bis zylindrisch. 
231 = TI Nach Angaben fertig geschliffen. 


60 mm Länge. Einseitig oder doppelseitig halbiert 


241 » a oder geviertelt auf je 10 mm Länge. 


O4 mm Anschliffe von spitz bis zylindrisch. 


245 w m Nach Angaben fertig geschliffen. 


261 » CT — 80 mm Länge. Einseitig oder doppelseitig halbiert 


oder geviertelt auf je 12 mm Länge. 
2 6 mm Anschliffe von spitz bis zylindrisch. 


265 u Nach Angaben fertig geschliffen. 


90 mm Länge. Einseitig oder doppelseitig halbiert 


281 e 8 oder einseitig geviertelt auf je 15 mm Länge. 
» = a Anschliffe von spitz bis zylindrisch. 


Nach Angaben fertig geschliffen. 


45 mm Länge. Schaftdurchmesser & mm. 


Br Für starke Beanspruchung. 
210 pr _— = 10 a Anschliffe von spitz bis zylindrisch. 
ner BB TI SBABBSERRE BER SEBERE BE EEE Er EI ERRAEBEDSSLn S R E a N  EE 17 


Nach Angaben fertig geschliffen. 


45 mm Länge. Schaftdurchmesser & mm. 
>12 o o 12 Für besonders große Schnittbreiten. 
S m Anschliffe von spitz bis zylindrisch. 
Nach Angaben fertig geschliffen. 


125 mm Länge. Einseitig halbiert auf 10 mm 


2320 ee  — —— 3,17 mm Länge. Anschliffe von spitz bis zylindrisch. 


1/8” Nach Angaben fertig geschliffen. 
Für Gravograph - Maschinen. 


160 mm Länge. Einseitig halbiert auf 12 mm 


243 = 4,36 mm Länge. Anschliffe von spitz bis zylindrisch. 
——— ® 11/64" Nach Angaben fertig geschliffen. 


Für Gravograph - Maschinen. 


635 160 mm Länge. Einseitig halbiert auf 12 mm 
2 TT— rn 
1/4 Nach Angaben fertig geschliffen. 


Für Gravograph - Maschinen. 


Bei Bestellung bitte Best.-Nr. und Profil bzw. Anschliff- Form angeben 
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Anschliff - Formen 


PREISGRUPPE 
PREISGRUPPE Bei Anfragen 


A B und Bestellungen 


bitte genau angeben: 


Nummer + Schaft © 


Anschliffwinkel 
Schnittbreite 


Schleifscheiben siehe Seite 60 


Materialbearbeitung mit dem Einschneidefräser Die gebräuchlisten Gravierfräser sind "Einschneidefräser" 


aus Hochleistungs-Schnellstahl (HSS 5). 


Der Anschliff dieser Fräser hängt vom zu bearbeitenden 
Material und von der Schnittform ab. 
Der Fräserrohling ist halbiert und wird auf der Schleif- 


maschine mit Profil- und Hinterschliffwinkel versehen. 


Hartmetallfräser sind ganz aus Vollmaterial oder 


mit Stahlschaft und Hartmetall-Volleinsatz bzw -Platte 


Anschliff-Einzelheiten von Einschneidefräsern 


Hinterschliffwinkel 


Der Hinterschliffwinkel oder die Schneidefläche ist vom 
Bearbeitungsmaterial abhängig. Je weicher der Werkstoff, 
desto größer der Hinterschliffwinkel. 


Alle Hinterschliffwinkel werden auf der Maschine 


I 

2 1} 

eingestellt. F 

Zu bearbeitendes Material Hinter- Bo | 

Schliffwinkel(D) Er] wi 

h . HINTERSCHLIFF H 

Guß-Stahl Nichtrostender Siahl 15°—25° : H 

Hartmessing, Duraluminium, Bronze N Pr 7 10 Ss Me 6 8 H 

Kunststoffe (Resopal, Astralon, SCHNITT 

Plexiglas usw.) 35° ae 
Leichtmetall, Kupfer, Gold, Silber, 65° 


OLSTEINE 


Zum Abziehen von angeschliffenen 
HSS - Fräser. 
Auch zum Nachschleifen von Fräser- 


972 973 schnittflächen und Fräserspitzen. 


SPANN-PRATZEN 


930 


Länge 200 mm mit 150mm Längsschlitz 
Für Knebel und Mutter verwendbar 
federnd abhebend. 
Mit I2mm T-Nuten Stein. 


931 


Länge 150 mm mit 90 mm Längsschlitz. 
Mit 12 mm T-Nuten Stein. 


932 


Länge 95 mm mit 30 mm Längsschlitz. 
Mit 12 mm T-Nuten Stein. 


933 


Länge 65 mm mit Bohrung und 
12 mm T-Nuten Stein. 


938 Spanneisen gekröpft 


Länge 100 mm Längsschlitz passend für Aufspann- 
Breite 30 mm schraube M 10 für 12 mm T-Nuten- 
Höhe 30 mm stein. 


Länge der Spannschraube je nach Werkstückhöhe! 


934 Länge 50 mm Aufspannschraube M 10 


= komplett mit Mutter, Unter - 
935 Länge 90mm lagscheibe und 12 mm T-Nuten 


936 Länge 115 mm Stein 
937 Länge 140 mm 


Kupplungsstück zum Verlängern von Aufspann- 
schrauben M 10 


u 


Holz - Schnellspannklemme 


mit Exenterhebel zum Festklemmen großflächiger 
Werkstücke, welche über den Arbeitstisch der 
Graviermaschine hinausragen. 


Spannlänge 180 mm 
Spannhöhe 90 mm 


ee ——_————,———— 


63 


STUFENPRATZEN 


963 964 965 


Die Stufenpratze ist ein komplettes Spannelement, mit dem die meisten in der Praxis vorkommenden 
Werkstücke wirtschaftlich gespannt werden können. 

Durch die wendelförmig um die Spannschraubenachse angeordnete Rastentreppe braucht die Stufen- 
pratze nur sehr wenig Platz auf dem Maschinentisch und kann schnell auf die verschiedenen Werk- 
stückhöhen eingestellt werden. 


962 12mm T - Nutenstein, Spannbereich 15 - 45 mm, Gesamthöhe 60 mm 
963 12mm T- Nutenstein, Spannbereich 30 - 75mm, Gesamthöhe 90 mm 
964 12mm T - Nutenstein, Spannbereich 60 - 135 mm, Gesamthöhe 140 mm 
965 12 mm T - Nutenstein, Spannbereich 120 - 195 mm, Gesamthöhe 200 mm 


966 Nuten - Anschlagsteine 


Sie werden einfach in die 12mm T-Nute 
des Arbeitstisches eingelegt und dienen als 
genauer Anschlag für Platten u. a. Werk- 
stücke. Der Maschinentisch wird nicht durch 
umständliche Schrauben o.ä. beschädigt. 
Ausführung: Stahl gehärtet und geschliffen 


Länge 32mm Gesamthöhe I4mm Anschlaghöhe 5mm 


939 Schriftschablonen - Spannklemme Breite 18 mm ä 


Pi. Bi passend für Schablonentisch-Nute 32,75 mm 


Ausführung: Messing mit Stahlbüuchse M 5 N 


940 — Schriftschablonen - Spannklemme Breite 28 mm 


FE o- wie oben, jedoch mit Bohrung zur Führungs- 


stiftaufnahme ( zeigt Schriftmitte an ) 


929 


Klemmpratze für Sonderschablonen 


passend für Schablonentisch-Nute 32,75 mm. 
Zum Spannen großer Gravierschablonen. = 
Ganzstahlausführung mit Messing-Nutenstein. 


SPANNRAHMEN 


für Schriftschablonen auf Normprofil 32,75mm bis 20 mm Schrifthöhe 


Aus Stahl gefräst mit unterem Führungsprofil zum Einschieben in die Profilnute von Schablonen- 
tischen mit Norm-Maß 32,75 mm (31,75 mm). 

Zum Ausrichten von Texten auf Mitte befindet sich auf den Spannrahmen ein Millimeter - Lineal, 
welches von Null ( Spannrahmenmitte) nach links und rechts ablesbar ist. 


751 Länge 450 mm 
752 Länge 600 mm 
753 Länge 720 mm 
754 Länge 1000 mm 


1 zeilig 


Die mehrzeiligen Spannrahmen haben einen viel engeren 
Zeilenabstand als auf den Schablonentischen von Gravier- 
maschinen. 

Mehrzeilige Texte auf schmalem Raum können schnell gra- 
viert werden ohne den Arbeitstisch verstellen zu müssen. 


Abb. 4-zeilig, Länge 720 mm 


755 Länge 450 mm 
2 zeilig 756 Länge 600 mm 
75 r{ Länge 720 mm 


75 8 Länge 450 mm 
3 zeilig 759 Länge 600 mm 


760 Länge 720 mm 


761 Länge 450 mm 
4 zeilig 762 Länge 800 mm 
763 Länge 720 mm 


Spezialausführung für Schablonen mit Profil-Maß 20,75 mm ( Scripta ) Für verschiedene Graviermaschinentypen. 
Zum Gravieren mehrzeiliger Texte mit kleinen Schrifthöhen. 


Aus Stahl gefräst - Mit Millimeter - Lineal oben und unten 


3 zeilig 768 Länge 450 mm 


4 zeilig 769 Länge 450 mm 


Spezial - Spannrahmen QUER zum Schablonentisch einschiebbar. 


Aus Stahl gefräst für Normprofil 32,75 mm - Abstand der Fest- 
steller für die Nuten des Schablonentisches je nach Maschinentyp. 


Bei Bestellung bitte den Maschinentyp angeben ! 


1 zeilig 764 3 zeilig 766 


Länge 
2 zeig 765 A zeig‘ 767 + mm 
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SPANNRAHMEN 5 zeilig für Schriftschablonen auf Normprofil 32,75 mm 
bis 20 mm Schrifthöhe 


5 Einzel - Spannrahmen, mit denen beliebige Zeilen- 
abstände erreicht werden. Seitlich eingelassene Milli- 
meter-Lineale erlauben ein genaues Einstellen der 
verschiedenen Zeilenabstände. 

Ausführung: Kunststoff- Grundplatte 620 x 450 mm 

( für Deckel Maschinen ) oder 620 x 350 mm ( für Kuhl- 
mann Maschinen ) mit unterem Führungsprofil zum Ein- 
schieben in die Profilnute von Schablonentischen mit 
Norm-Mass 32,75 mm. 

Die 5 Spannrahmen sind aus Stahl gefräst für Norm- 
profil 32,75 mm. Spannrahmen - Länge: 720 mm 


Bei Bestellung bitte den Maschinentyp angeben ! 


SPANNRAHMEN _ für Schriftschablonen bis 40 mm, 60mm, 80mm oder 100 mm Schrifthöhe 


Grundplatte Kunststoff 10 mm mit unterem Führungsprofil zum Einschieben in die Profilnute von 
Schablonentischen mit Norm-Maß 32,75 mm (31,75 mm). Durch Langlöcher läßt sich eine Seite 
des Spannrahmens leicht auf den gewünschten Passitz der Schriftschablonen verstellen. 

Zum Ausrichten von Texten auf Mitte befindet sich auf dem Spannrahmen ein Millimeter - Lineal, 
welches von Null (Spannrahmenmitte) nach links und rechts ablesbar ist. 


Alle Spannrahmen sind auch mit STAHLGRUNDPLATTE lieferbar ! 


» Gewichtsunterschied von Spannrahmen in Kunststoff - Ausführung zur Stahl - Ausführung: 


Nr. 781 Spannrahmen für 100 mm Schrifthöhe in 1000 mm Länge: Kunststoff 5,5 kg «€ 
Stahl 11,0 kg 


80 mm Schrifthöhe 
Gesamtprofilhöhe 120 mm 


40 mm Schrifthöhe | 60 mm Schrifthöhe 
Gesamtprofilhöhe 66,6 mm | Gesamtprofilhöhe 90 mm 


770 Länge 600 mm 773 Länge 600 mm 
771 Länge 750 mm 774 Länge 750 mm 
772 Länge 1000 mm 775 Länge 1000 mm 


100 mm Schrifthöhe 
Gesamtprofilhöhe 150 mm 


776 Länge 600 mm 


777 Länge 750 mm 


1778 Länge 1000 mm 


UNIVERSAL- SPANNRAHMEN _für Schriftschablonen 40 mm bis 100 mm Schrifthöhe Länge 


782 


passend für Profilhöhen 66,6 mm, 90 mm, 120 mm, 150 mm 


Grundplatte Kunststoff Io mm mit unterem Führungsprofil zum Einschieben in die Profilnute von Schablonen- 
tischen mit Norm-Mass 32,75 mm ( 31,75 mm) 


Zum Ausrichten von Texten auf Mitte befindet sich an dem Spannrahmen ein Millimeter-Lineal, welches von 
Null ( Spannrahmenmitte ) nach rechts und links ablesbar ist. 


KREISSCHABLONENTELLER 


Für schnelle und einfache Rund-Beschriftungen auf flachen Teilen ( Marken, Orden, Teller etc.) 

In die Lochkreise werden Aufstecktypen ( Schablonen ) gesteckt. Je größer oder kleiner die Schrift- 
höhe bzw. der Durchmesser der zu gravierenden Teile sein soll, um so weiter oder enger werden 
die Aufstecktypen auf die verschiedenen Lochkreise gesteckt. ( Im Verhältnis zur Pantographen-Ein- 
stellung der Graviermaschine ) 

Ausführung: Kunststoff- Grundplatte, Messing - Teller vernickelt. 


788 789 
6 Schriftkreis - Durchmesser 11 Schriftkreis - Durchmesser 
8 Lochkreis- Bohrungen für Aufstecktypen 15 Lochkreis- Bohrungen für Aufstecktypen 
Teller- Durchmesser 230 mm Teller - Durchmesser 230 mm 
Vergrößerter Kreisschablonenteller 790 


Die großen Schriftkreis- Durchmesser gestatten 
das Gravieren kleiner Schrifthöhen auf großen 
Rundteilen ( Tablettränder, Ringe ) 


4 Schriftkreis - Durchmesser 


8 Lochkreis- Bohrungen für Aufstecktypen 
Teller - Durchmesser 310 mm 


Aufstecktypen für Kreisschablonenteller 


(siehe Seite 40) 


Stiftabstand 20 mm 
in fast allen Schriftbreiten lieferbar r a 
Standart - Schrifthöhe 12 mm / ! ® 
Meist verwendete Schrift: 

DIN 1451 Nr. 3 engmittel 

in Lese oder Spiegel 
Auch erhabene Schrifttypen 
für runde Stempelgravuren lieferbar 


en 


2. 


&y © 
Gy RENPREN ES 
a. N . u" 
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ABC RUNDTELLER 


792 Der Rundteller ist zum Beschriften von Rundteilen wie Pokale, 
Becher, Rohren, Skalen etc. 
Der Teller wird mit seiner Mitte über den Rasterhebel ( über 
den Pantographen ) auf Werkstückmitte ausgerichtet, und in 
Verbindung mit einem Teilkopf 0.4. (siehe Seite 78 - 84) 
werden die Buchstaben des Textes gedreht. 


Standartausführung: DIN 1451 Nr. 3 engmittel 
Schrifthöhe 20mm in Lese- oder Spiegel- 
schrift (siehe Seite 8) 


Grundplatte Kunststoff, Teller Messing vernickelt 230 mm ® 


ABC RASTER-STREIFEN -vorRICHTUNG 


Die ABC-Rastervorrichtung hat die gleiche Funktion wie der ABC -Rundteller. 


ie... EL Die Schablonenstreifen sind beidseitig gerastet, um durch die Umkehrmöglichkeit 
DEFGHIJKLMNO oben und unten lesbar auf Rundteilen gravieren zu können. 
Die Vorrichtung ist aus Stahl gefräst mit unterem Führungsprofil zum Einschieben 
794 in die Normalnute 32,75 mm des Schablonentisches. 


ABC Rasterstreifen 


Ber Er = ET IF 7 
tan HR IKT ANDERS IUVERYZ123AHEZ/RON- ER Schrifthöhe 20mm, Profil 32,75 mm 
KT un een DIN 1451 Nr. 3 engmittel 
795 A-Zz 0-9 
796 a-z 
Schrifthöhe 12mm, Profil 32,75 mm 
DIN 1451 Nr. 3 engmittel 
— 797 A-Z 0-9 + 
EN 798 © -z 


NUMERIER-VORRICHTUNG 


Zum schnellen fortlaufenden Numerieren ist diese Vorrichtung unentbehrlich. 

Mit unterem Führungsprofil 32,75 mm läßt sie sich schnell auf der Maschine aufspannen. 

Die Stahl-Zahlenstreifen sind schnell beweglich und rasten ein. 

Abb. 1: die gebräuchlisten Ausführungen sind 4 - 7 stellig. 

Abb. 2: eine Sonderausführung zum Einschieben von Buchstaben rechts und links der Zahlen um 
Nummern und Texte fest oder wechselnd schnell gravieren zu können. 

Abb. 3: eine Sonderausführung zum Numerieren runder Teile ( Beispiel Wasseruhren-Deckel ) 


w 
— 


Standart-Schrifthöhe 20 mm Lese oder Spiegel 
DIN 1451 Nr. 2 eng / Nr. 3 engmittel / Nr. 4 mittel 


800 4#- stellig 
801 5- stellig 
802 6- stellig 
803 7- stellig 
= 804 38- stellig 
088888 805 9- stellig 
Treo 806 I10- stellig 
807 12- stellig 


von 
frefe ch&Tor12, 


Abb. 2 Abb. 3 
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OVALGRAVIERGERÄT 


823 


Das Ovalgraviergerät ist ein unentbehrliches Hilfswerkzeug zum Gravieren oder Aus- 
fräsen aller Ovalformen (Ellipsen) in einwandfreier und rationeller Form. Einfaches 
Einstellen des Führungslineals, welches mit Schiebern versehen ist, die sich jeweils 
auf Länge und Breite des gewünschten Ovals versetzen lassen. 

Am Ende des Lineals sitzt ein Schieber zur Aufnahme des Führungsstiftes der Gravier- 
maschine. Dieser Schieber hat große Bedeutung insofern, als damit durch Verschieben 
genaue Parallelen oder Begleitkanten zum Oval graviert werden können. 

Ein Beispiel: bei einem Petschaft, Schneide- oder Prägestempel ist es von großer 
Wichtigkeit, daß Innen- und Außenkante genau parallel laufen. - Dies wird mit dem 
Ovalgraviergerät ohne weiteres erzielt. 


Das Gerät kann auch mit Zoll-Lineal (inch ") geliefert werden ! 


Techn. Daten: 
Material: Gusseisen mit unterem 
- Bere Führungsprofil 32,75 mm 
Einstell - Beispiele Durchmesser : 250 mm 
gewünschtes Oval = 72x 34mm _ gewünschtes Oval = 200 x 120 mm Höhe: ca. 20 mm 
Pantograph:: 1.4.8 Pantograph: 1:2 Gewicht: 4 kg 
Länge: auf 180 Länge: auf 200 Größtes einstellbares Oval bei 
Breite: auf 85 Breite: auf 120 Verhältnis 1:1 = 400 x 340 mm 


EINIGE ANWENDUNGSBEISPIELE 
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KREISGRAVIERGERÄT 


820 


Das Kreisgraviergerät ist ein einfaches Hilfsmittel zum schnellen Gravieren von 
Kreisen, Kreisringen, Bogensegmenten etc. Das Kreislineal ist verchromt und mit 
staubgeschütztem Kugellager befestigt. 

Die beiden Schieber dienen zur Aufnahme des Führungsstiftes und können mühe- 
los auf jeden Kreisdurchmesser verschoben werden. Dabei ist die Fräserstärke 
gleichgültig, weil beim Ausfräsen von Scheiben der Fräser an den gewünschten 
Durchmesser herangeschoben wird. Beim Ausfräsen von Kreisringen benutzt man 
zwei Schieber für Innen- und Außendurchmesser. 


Techn. Daten: Kunststoff - Grundplatte mit unterem Führungsprofil für die 
Normalnute 32,75 mm des Schablonentisches. 


Größe: 390 x 300 mm 
Gewicht: 1,5 kg 


Größtmöglicher Kreis beim Verhältnis 1: 1 = 330 mm ® 


LINIEN- GRAVIERSCHABLONE 


Die Linien - Gravierschablone ist ein Hilfsmittel zum Unterstreichen von 
Texten, für parallele Ausfräsungen o. ä., oder zur Schablonenherstellung. 
Der Linienabstand beträgt 10, 12, 15 und 20 mm. 

Ausführung: Kunststoff- Grundplatte mit unterem Führungsprofil für die 
Normalnute 32,75 mm des Schablonentisches. ( Auch 31,75 mm lieferbar ) 


Länge 600 mm Länge 1000 mm 


808 Breite 160 mm 809 Breite 160 mm 
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SKALENGRAVIERGERÄT 


Messwerte 


{} 

| 
gs, 
S5 37 


30—N 3-10 
= S Dieses Gerät wurde entwickelt zum schnellen Gravieren von Skalen für die 
Elektrotechnik, Regeltechnik oder Pneumatik etc. Das Mittellineal ist drehbar 
angeordnet und auf jeder Stelle des Kreisumfanges feststellbar. Die beiden 
Schieber bestimmen die Strichlänge der gewünschten Skala. 

Ausgerüstet ist das Gerät mit 2 Teilscheiben, wovon die eine 360° und die 
andere 400° ( Neugrade ) aufweist. Mit der 400 er Scheibe lassen sich mühe- 
los Dezimalteilungen, wie 10 - 25 - 50 - 100 usw ablesen. Außerdem werden 
zusätzliche Transparentscheiben mitgeliefert, die gestatten, individuelle Ska- 
len nach Zeichnung zu kopieren und nach Einspannen unter die Klarsicht- 


scheibe genauestens zu gravieren. 


= S 

75 ES 

2677, 2 NS 
20 


Skalierungen 


o 


Zum Gerät gehören 2 Spezial - Stahlschieber zur Aufnahme von Normschab- 
lonen. Der Längsschieber setzt die Zahl oder Buchstaben in Verlängerung 
des Skalenstriches. Der Querschieber setzt sie quer zum Skalenstrich. 


Techn. Daten: 


Material: Kunststoff - Grundplatte 
mit unterem Führungs- 
profil 32,75 mm 


L 3 g ea TUR Lineal : Messing verchromt 
5 >) / % Durchmesser: 275 mm 
en: = 0 6 Gewicht: 2 kg 
Längsschieber Querschieber 


SKALENDREHTEIL 


Das Drehteil kann zusätzlich zum Skalen- 
graviergerät geliefert werden. Die einge- 
schobenen Normschablonen stehen senk- 822 
recht im Kreis. 

Durch Drehen nach den Gradzahlen der 

vorher gravierten Striche stehen die Zahlen ? “| 1 


oder Buchstaben im Kreis genau senkrecht 1 5 
zum Skalenstrich. 0 6 


Material: Messing verchromt 
Größe: 130 x 130 mm 
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POKAL-SPANNVORRICHTUNG 


Ein unentbehrliches Hilfsmittel zum zentrischen Spannen von 
Pokalen, Krügen, Bechern, Urnen, Sektkühler etc. 

Die Vorrichtung ist seitlich neigbar um 70°, sowie nach vorn 
und hinten schwenbark, einstellbar für jeden Konus von Pokalen. 


Der aufgespannte Pokal o.ä. läßt sich über ein Zahnrad mittels 
einer Kurbel leicht drehen. Der Schneckentrieb über Zahnrad 
verhindert ein Verrutschen bei starker Diamant-Gravur. 


Techn. Daten: 


Länge 650 mm 

Gesamthöhe 230 mm Dieser neue Schneckentrieb 
ohne Feller ist komplett nachlieferbar, 
max. Spann® 230 mm für früher gelieferte Modelle. 
max. Spannlänge ca. 420 mm 

Gewicht 9kg 


903 


Seitlich um 70° schwenkbar 


auf der Graviermaschine 


Lautsprechergehäuse 


Zum Halten der Pokale o. ä. dienen die passenden Aufnahmeteller in & verschiedenen Größen 
Aufnahmeteller - Satz 902 Die Aufnahmeteller werden per Satz geliefert (Nr. 902), sie können aber auch einzeln bestellt 
werden (Nr. 902 a - f), um mit Tellerpaaren Gegenstände wie z.B. Lautsprechergehäuse zu spannen. 


© 220 mm 


902 © 150 mm 
a 902 2 100 mm ® 80 mm D 60 mm D® 40 mm 
b en. 902 _ Bus 
c d ”) e ‘> f Be 


BESTECK-SPANNVORRICHTUNG 


FR Diese Vorrichtung spannt Messer, Gabel und Löffel in allen 
u Größen schnell, sicher und fest. 5 
Sie ist auf dem Unterteil um 360° drehbar und an jedem be- 
liebigen Punkt festzustellen. 
Besonders gut geeignet für Diamant-Ritz-Gravur (siehe Seite 60) 
8 4 8 Techn. Daten: 
Länge 250 mm, Breite 160 mm, Höhe 120 mm, Gewicht 4 kg 


SPANNVORRICHTUNG FÜR PLEXIGLAS- MONOGRAMMSCHABLONEN 


Die Vorrichtung ermöglicht ein Einspannen durchsichtiger 
84 9 Monogramm-Schablonen übereinander, so daß das 
Monogramm nach Belieben gestaltet werden kann. 
(Beispiel Abbildung: ) Nach der Gravur des "J" wird 
dieses Monogrammteil um 180° herumgeklappt, dann der 
darunterliegende Buchstabe "B" graviert. 
Diese Vorrichtung ist besonders geeignet für mehrfache 
Gravur des gleichen Monogramms auf verschiedene Teile. 


Lieferbar für Profil 66,6 mm 
Größe: 150 x 150 mm 


Monogramm - Schriften siehe Seite 33 


SCHNELLSPANNVORRICHTUNGEN 


FÜR SERIENSCHILDER 


SCHNELLSPANNVORRICHTUNG 825 


Sehr gut geeignet zum Spannen von Serienschilder gleicher 
Größe. Schnelles Ein- und Ausspannen durch Exenter-Hand- 
hebel. Verstellbarer Schilderanschlag. 

Material: Gusseisen, plan geschliffen. - Saubere gleich- 
mäßige Schilderauflage durch konische Spannbacken. 
Millimeter-Lineal von Null ( Backenmitte ) nach links und 
rechts gehend. - Untere Führungsschiene für 12 mm T-Nute. 


Techn. Daten: 


Backenläinge 200 mm Gesamtbreite 190 mm 


Spannweite 110 mm ( ohne Knebel ) 
Gewicht 5kg Höhe 30 mm 


DOPPEL- SCHNELLSPANNVORRICHTUNG 826 


Gleiche Funktion wie oben Nr. 825, jedoch mit 2 federnden konischen Klemmbacken, die von einem 
Exenter-Handhebel gleichzeitig auf und zu gespannt werden, wodurch jedes Schild in der gesamten Länge 
plan auf dem geschliffenen Gusskörper aufliegt. Verstellbarer Schilderanschlag. 
Millimeter-Lineal von Null ( Backenmitte ) nach links und rechts gehend. 
Untere Führungsschiene für 12mm T-Nute. 


Techn. Daten: 
Backenlänge 430 mm 
Spannweite 170 mm 


Gesamibreite 

(ohne Knebel) 260 mm 
Höhe 30 mm 
Gewicht 12,5 kg 


UNIVERSAL-SCHILDERSPANNER 


Material: Gusseisen, plan geschliffen 


UNIVERSAL-SCHILDERSPANNER 827 


Besonders geeignet für oft wechselnde Schilderbreiten. Selbst- 
zentrierende konische Spannbacken zum planen Spannen von 
parallelen bis konischen Schildern. ( zB. Hotel-Schlüssel- 
anhänger ) Verstellbarer Schilderanschlag. 


Millimeter-Lineal von Null ( Backenmitte ) nach links und 
rechts gehend. Untere Führungsschiene für 12mm T-Nute. 


Techn. Daten: 


Backenlänge 200 mm Gesamtbreite 160 mm 
Spannweite 100 mm ( ohne Griff) 
Gewicht 5kg Höhe 40 mm 


Zum schnellen Wechseln der Gravierrichtung um z. B. 180° empfehlen wir ein zusätzliches Guss - Drehteil 
mit 360° Teilung. - Länge 205 mm, Breite 165 mm, Höhe 23mm ( Nr. 838 siehe Seite 75) 


GROSSER UNIVERSAL-SCHILDERSPANNER 828 


A 


Gleiche Funktion wie oben Nr. 827, jedoch Ganzstahlausführung 
Verstellbarer Schilderanschlag. Millimeter-Lineal von Null 
( Backenmitte ) nach links und rechts gehend. 


Techn. Daten: 


Backenläinge 320 mm Gesamtbreite 280 mm 
Spannweite 200 mm ( ohne Griff) 
Gewicht 13 kg Höhe 60 mm 


wie oben mit Drehteil lieferbar. Länge 260 mm, Breite 220 mm, Höhe 23mm ( Nr. 839 siehe Seite 75 ) 


(Auch mit unterer Führungsschiene für 10 mm T-Nute lieferbar ) 
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ZENTRISCH-SPANNER 


Genau auf Mitte spannend gleich welche Breite des Gravierstückes. - Besonders geeignet für Schildersätze 
mit gleicher Schriftgröße ( Tür, Klingel, Briefkasten ). - Beim Einspannen zentriert sich jede unterschied- 
liche Schilderbreite automatisch auf Mitte. - Saubere volle Schilderauflage auf geschliffener Fläche. 
Geschliffene und brünierte Stahlkonstruktion. - Alle Modelle sind zusätzlich mit Drehteil lieferbar. 


Techn. Daten: 


Backenbreite 80 mm Länge 220 mm 
830 Spannweite 95 mm Breite 130 mm 
Gewicht ökg Höhe 60 mm 


passend für Drehteil Nr. 838 


840 Zusätzliche Acrylglas- Backen zum Selbsteinfräsen von 
Rillen, Kreisen, Formteilen aller Art ( Marken, Uhrdeckel etc ) 


Länge 80 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm (nur für Nr. 830 ) 


Techn. Daten: 


Backenbreite 110 mm Länge 220 mm 
8 32 Spannweite 100 mm Breite 130 mm 
Gewicht 7kg Höhe 60 mm 


passend für Drehteil Nr. 838 


Auch als Bohrmaschinen - Schraubstock verwendbar ! Jedes Schild zentriert sich auf Mitte, kein Anzeichnen mehr ! 


Techn. Daten: 


Backenbreite 110 mm Länge 220 mm 
834 Spannweite 95 mm Breite 130 mm 
Gewicht 9kg Höhe 95 mm 


Backenhöhe 38 mm 
passend für Drehteil Nr. 838 


Austauschbare gehärtete Stahlbacken für Zentrisch - Spanner Nr. 834 
(auch lieferbar für Spannschraubstöcke Nr. 814, Nr. 815, Nr. 816 siehe Seite 76) 


843 844 
Nr. 843 kreuzgerillte Backen 


u Sa Sail Nr. 844 geschliffene Prismenbacken 


Techn. Daten: 


Backenbreite 150 mm Länge 260 mm 


836 Spannweite 120 mm Breite 170 mm 
Gewicht II kg Höhe 85 mm 
Techn. Daten: 
Backenbreite 150 mm Länge 320 mm 
837 Spannweite 180 mm Breite 170 mm 
Gewicht 17 kg Höhe 85 mm 


passend für Drehteil Nr. 839 
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DREHTEIL 


Passend für nebenstehende Zentrisch- Spanner und andere Vorrichtungen. 
Gradteilung: je 5 Untere Führungsschiene für 12 mm T-Nute. 


838 839 


passend für Seite passend für Seite 


Techn. Daten: Techn. Daten: 


Nr. 827 73 Nr. 828 73 

Nr. 830 74 Länge 205 mm Nr. 836 74 Länge 260 mm 

Nr. 832 74 Breite 165 mm Nr. 837 74 Breite 220 mm 

Nr. 834 74 Höhe 23 mm Nr. 815 76 Höhe 23 mm 

Nr. 814 76 Gewicht 3 kg Nr. 816 76 Gewicht ökg 
Nr. 829 77 


SPANNSCHRAUBSTOCKE 


Mit gehärteten und geschliffenen Spannbacken ( auswechselbar ) 
Untere Führungsschiene für 12 mm T-Nute. 


Techn. Daten: 

2 rel Gesamtlänge 250 mm 810 
Backenbreite 90 mm Höhe 60 mm 

Spannweite 40 mm Gewicht 3kg 


Für Spannschraubstock Nr. 810 passende auswechselbare doppelseitige Kunststoff - Spannbacken mit 
Facon - Ausfräsungen für Schilder, Plaketten, Anhänger, Kugelschreiber, Uhrgehäuse, Medaillen etc. 


Abmessungen: Nr. 8lla-c = 100x 30x 12mm / Nr. 811d = 120x 35x 12 mm 


Er 1 | 
BE un u Dal 
a b e d 


Abb. zeigt Vor- und Rückseite der Spannbacken 


Einfache Ausführung mit 2 mm tiefer konischer Spannkante für 
Schilder und Marken. Verstellbare Anschlagschraube für Serien- 
schilder. Untere Führungsschiene für 12 mm T-Nute. 


Techn. Daten: 
2: Gesamtlänge 200 mm 81 2 
Backenbreite 100 mm Höhe 60 mm 
Spannweite 90 mm Gewicht 4 kg 
Winkel - Spannschraubstock mit rechtwinkelig zueinander geschliffenen Auflage- und Seiten- 


fläche. Die Werkstücke können flach und um 90° senkrecht gespannt werden. 
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Techn. Daten: 


Backenbreite 65 mm 
Spannweite 45 mm 
Gesamtlänge 270 mm 
Höhe 75 mm 
Gewicht 3,5kg 


(Auch mit unterer Führungsschiene für 10 mm T-Nute lieferbar ) 75 


Der Spannschraubstock mit der bewährten prismatischen Führung 
und mit ganz geschlossenem Laufbacken. Stahlbacken glatt, ge- 
härtet und geschliffen. Sehr stabile Ausführung, sowohl in fester 
als auch in drehbarer Ausführung verwendbar. 


Techn. Daten: passend für Drehteil 


Backen-| Spann- |Backen-| Ganze | Ganze Ganze we 
breite | weite | höhe ee Breite | Höhe | siehe Seite 75 


] 
2 
. a | 
814 | 63 | 725 | 245 | 135] Sy Nr. 838 
815 | 110 | eo | 30 | 330 | 205 | 95 | Nr. 839 
816 1235 | 100 | 40 | As 210 110 3 Nr. 839 


nenn m 7 7 7 7, 77. 
OEM HN) 
HT) 


Austauschbare gehärtete Stahlbacken passend für 
obige Spannschraubstöcke Nr. 814, Nr. 815, Nr. 816 
und für Zentrisch-Spanner Nr. 834 (siehe Seite 74) 


Verstellen und Spannen ohne Spindel ! 


Schnellverstellung innerhalb des gesamten Spannbereichs ermög- 
licht sehr kurze Spannzeiten. Die robuste Ausführung und extrem 
“niedrige Bauart bieten einen universellen Einsatz. 

Die Werkstückklemmung erfolgt über einen Spannhebel mit Ex - 
zenter. Der Spannmechanismus sowie die Spann- und Führungs- 
säulen sind gehärtet und geschliffen. 


Techn. Daten: 


Backenbreite 100 mm Breite 160 mm 
Spannweite 119 mm Höhe 85 mm 
Länge 300 mm Gewicht 8kg 


Der Schnellspannstock kann flach liegend sowie 
seitlich hochkannt aufgespannt werden. 


DREH- u. SCHWENKUNTERSATZ 


Der Dreh- und Schwenkuntersatz ist ein Zusatzgerät für Maschinen- 
schraubstöcke und Spannfutter. 

Mit Hilfe des Untersatzes kann der Schraubstock o.a. um 360° ge- 
dreht und bis 30° geneigt werden. 


Der Untersatz ist für folgende Spannapparate geeignet: 
Zentrisch-Spanner Nr. 830 (siehe Seite 74) 
Zentrisch-Spanner Nr. 832 

Zentrisch-Spanner Nr. 834 

Spannschraubstock Nr. 814 (siehe Seite 76) 
Spannfutter bis 130 mm @ (siehe Seite 78) 
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Techn. Daten: 
Grundplatte 200 mm 9 
Länge 245 mm 
Höhe 80 mm 
Gewicht Il kg 
mit großem Spannfutter mit Zentrisch - Spanner mit Spannschraubstock 
( 160 mm ©) Nr. 834 Nr. 814 


76 


PNEUMATISCHE SPANNVORRICHTUNGEN 


Pneumatische Spannvorrichtungen erleichtern die Arbeit 
und verkürzen die Aufspannzeiten. - Darum sollte heute 
ein dafür erforderlicher Luftkompressor in keinem Betrieb 
mehr fehlen. Auch sind Maschine und Werkstück schnell 
mit einer Luftblaspistole von Frässpänen gesäubert. 

Eine Luftrohrleitung von 1/2 Zoll ® läßt sich ebenso ein- 
fach verlegen, wie eine Elektroinstallation. Die Luftan- 
schlüsse bestehen aus Schnellkupplungen, in denen der Zu- 
leitungsschlauch von Farbspritzpistolen, Luftblaspistolen 
oder pneumatischen Vorrichtungen eingesteckt wird. 

Den Luftkompressor von 10 bar (atü) sollte aus Lärm- 
gründen außerhalb der Werkstätte in Keller oder Neben- 
räume aufgestellt werden. Von dort aus installiert man 
eine Ring-Rohrleitung mit möglichst vielen Anschlußkupp- 
lungen, um an allen Arbeitsplätzen in der Werkstatt "Luft" 
zu haben, oder zum späteren Anschluß von Farbspritzka- 
binen, Luft-Spannapparaten und Blasluft zum Entfernen 
der Frässpäne bei feinen Stempelgravuren o. ä. 


Unser Universal - Pneumatik - Spanner Nr. 829 
zeigt in einer Vorrichtung das Spannen von Schildern o.ä., 
Scheiben und Ringen. Keine zeitraubenden Spannzeiten, 
nur öffnen und schließen. 

Der Luftzylinder spannt immer mit gleichmäßigem Druck 
alle Schilderbreiten und Durchmesser. Der Arbeits- und 
Betriebsdruck sollte 3 bar (atü) nicht überschreiten. 


UNIVERSAL- PNEUMATIK-SPANNER 
für Schilder, Scheiben,Ringe etc. 


passend für Drehteil Nr. 889 (siehe Seite 75) 


Techn. Daten: 8 2 9 


Backenbreite 260 mm 
Gesamtlänge 530 - 580 mm 
Spannweite 200 - 250 mm 
Höhe 85 mm 
Gewicht 15 kg 


Fertig installiert für 3 bar (atü) 5 Meter 
Schlauchanschluss und Schnellkuppl . 1/2 " 


Pneumatische Sonder - Vorrichtungen 
WIR BAUEN NACH IHREN WÜNSCHEN 


Fragen Sie bei uns an, wir beraten Sie 


Pneumatischer Spannstock in 
verschiedenen Abmessungen. 
Abb. zeigt Nr.832 Seite 74 


Pneumatische Spannvorrichtung 
zum Bohren an 2 Bohrmaschinen 
für Serien - Schilder 


Zentrisch- Spanner mit 
Pneumatik - Zylinder zum 
schnellen Spannen von 
Serien - Teilen 
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SPANNFUTTER 


Das Spannfutter ist ein preiswertes Hilfsgerät, um Ihren Teilkopf zu schonen und bei Massenartikeln ein Sonder- 
werkzeug zur Hand zu haben. 

Das Gerät ist mit verschiedenen Futterdurchmessern lieferbar. Das Futter ist drehbar auf der Grundplatte mon- 
tiert und in jeder Drehrichtung feststellbar. 

Die Spannfutter werden mit je einem Satz Innen- und Außenbacken und einem Spannschlüssel geliefert. 


Sonderzubehör: ungehärtete, ungestufte Spannbacken. 


DREIBACKEN - SPANNFUTTER 


Durchmesser Innen - Bohrung Gesamtgewicht 


850 85 mm g 18 mm 
851 110 mm & 25 mm © 


852 130 mm # 29 mm © 
853 160 mm # 42 mm © 


VIERBACKEN - SPANNFUTTER 


Durchmesser Innen - Bohrung Gesamtgewicht 


855 85 mm@ 18 mm © 4,5 kg 
856 1l0omms 25 mm @ 6,5 kg 
857 130 mm # 29 mm ® 8,5 kg 
858 160 mm @ 42 mm ® 12,5 kg 


DREIBACKEN - SCHNELLSPANNFUTTER 


Zum schnellen Auf- und Zuspannen ist ein Griff am Handspannkranz. 
Normal - Ausführung ohne Gradteilung Sonderausführung mit Gradteilung 


Durchmesser Innen-Bohrung Gesamtgewicht 


100 mm 20 mm © 6,5 kg 


859 Normal - Ausführung ohne Gradeinteilung. 


860 Sonder - Ausführung mit Gradeinteilung. 


DREHTISCH crne Sraseinteitung 


Von Hand leicht drehbare Arbeitsplatte, beliebig festklemmbar. 
Alle Werkstücke können mit normalen Spannpratzen in 12 mm T-Nute 
und 10 mm Spannschrauben einfach gespannt werden. 


8 6 1 Techn. Daten: 


Tischplatte 200 mm ® 
Höhe 60 mm 
Gewicht 7kg 


Auf den obigen Drehtisch Nr. 861 kann zusätzlich ein selbstzentrierendes Spannfutter 


von 130 mm ® und 160 mm Daufgesetzt werden. (siehe Seite 79) 
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UNIVERSAL TEILKOPF 


Der Universal - Teilkopf ist ein großes Modell zum Spannen von großen Rundteilen. Durch das Baukastensystem ergeben sich 
mehrere Kombinationsmöglichkeiten. So besteht die Möglichkeit zu dem Grundmodell alle anderen Teile nach Bedarf jederzeit pas- 
send nachzubestellen. > 

Der Teilkopf ist von plan bis senkrecht schwenkbar (0% 90°). Der Aufspanntisch hat einen Durchmesser von 200 mm und ist mit 
360 Teilstrichen skaliert. Der Schneckentrieb ist untersetzt 1: 90 (1 Umdrehung des Handgriffes = 42). Der Schneckentrieb ist aus- 
schwenkbar, sodaß der Arbeitstisch von Hand schnell an jedem Punkt oder Gradzahl gedreht werden und durch einen Knebel festge- 
stellt werden kann. 

Der Arbeitstisch hat 4 T-Nuten für 12 mm Nutensteine und eine Zentrier - Scheiben - Bohrung von 40 mm ® m't Mittelpunktbohrung. 
Das vereinfacht das Ausrichten von Teilsegmenten mittels eines Zirkels. 


870 


UNIVERSAL - TEILKOPF schwenkbar von 0 - 90° Techn. Daten: 

wie oben beschrieben mit Arbeitstisch 200 mm @® mit Grundplatte : 240 x 180 mm 
4 T-Nuten 12 mm. Schneckentrieb 1: 90 = I Umdr. 4°, Höhe waagerecht 140 mm 

Jedes Grad skaliert mit 60 Teistrichen (min. ) Höhe senkrecht 250 mm 

240 min. pro Umdrehung des Handgriffes ablesbar Gewicht : 28 kg 


875-880 


Zusätzliche große Aufspannplatte 350 mm @ mit 12 mm 
T- Nuten. 4 durchgehend und 4 halbdurchgehend. 

Es ergeben sich damit 8 Spannpunkte. Die Zentrier - 
scheibe mit Mittelpunktbohrung 40 mm ® erleichtert das 
Ausrichten mittels Zirkels von Teil - Segmenten usw. 

Die Aufspannplatte hat von unten eine Aussparung von 
200 mm ® und zentriert sich selbsttätig auf den Arbeits- 
tisch. Auch passend für andere Fabrikate mit 200 mm ® 


Nach Herausnehmen der Zentrierscheibe dient die 
Bohrung von 40 mm ® als Zentrierpunkt für die 

Futterflanschen der Spannfutter, die dann einfach 
und genau zentriert aufgeschraubt werden können. 
Spannfutter 130,160 und 200 mm ® in Dreibacken- 
und Vierbackenausführung jederzeit nachlieferbar. 


Dicke 30 mm Gewicht 19 kg 


Zusätzliche austauschbare Rasterschnecke mit 8 Rasterkerben je 872 
1/2° zum schnellen und rationellen Gravieren von Teilungen mit 360 

Teilstrichen. Durch die Rasterkerben können auch andere Teilungen 

schnell und fortlaufend graviert werden. Die Rasterschnecke ist kompl. 

mit Schneckentrieb gegen den normal eingebauten graduierten Schnecken- 

trieb austauschbar. 


Original Perthel Futter mit Futterflansch mit Zentrierungszapfen 40 mm ® 


875 Preibackenfutter 130 mm ® 880 Vierbackenfutter 130 mm ® Präzisions - Dreibackenfutter 
Präzisions - Vi 

876 Dreibackenfutter 160 mm ® 878 Vierbackenfutter 160 mm ® _. ” ü re 
877 Dreibackenfutter 200 mm ® 879 Vierbackenfutter 200 mm ® di a 

auf Anfrage 
für Universal Teilkopf Nr. 870 (siehe Seite 79) für Rundtisch Nr. 863 (siehe Seite 83) 
für Drehtisch Nr. 861 (siehe Seite 78) für Rundtisch Nr. 865 (siehe Seite 83) 
für Rundtisch Nr. 862 (siehe Seite 83) für Universal Teilrundtisch Nr. 885 (siehe Seite 81) 


79 


EINIGE ANWENDUNGSBEISPIELE 


mit Aufspannplatte 350 mm ® Tablett 340 mm ® seitlich zu gravierender Teilring 300 mm ® 


ADDIATOR 
RECHENSCHIEBER für direkte Gradteilungen in Minuten und Sekunden als Hilfe für Arbeiten an Ihrem Teilkopf 


868 Diese kleine Rechenmaschine addiert und subtrahiert Grade, Minuten und Sekunden. 
Sie rechnet automatisch beim Addieren oder Subtrahieren die Sekunden in Minuten, 
und diese in volle Grade. Dies ist eine enorme Vereinfachung und spart viel Zeit, 


um Teilungen und deren Grade fortlaufend zu errechnen. r 


u 


Dieses Rechensystem nennt man Sexagesimalsystem = 60 : 60 : 60 

| Ein Beispiel: 

Es wird eine 25er Rundteilung verlangt ! 3 43,12 

o N n 2 4 57,36 

360° lassen sich nicht durch volle Grade teilen, 5 72.00 

es muß also eine Grad- und Minutenteilung er- 6 86, 24 

Ba: 7 100,48 

350, : 25° = 14,7 8 115,12 

25 u 9 129,36 

110 een 14° 24° 10 144,00 

100 11 158, 24 

"70 10° =600' (min.) $ 12 172,48 

13 187,12 

ee 14 201,36 

a 15 216,00 

10% 16 230,24 

203 17 244,48 

o 18 259,12 

19 273,36 

Vorderseite: Addition Die oben errechnete Zahl 14, 24 ist der 25. Teil 20 288,00 
Rückseitee Subtraction von 360°. Diese Zahl wird jetzt 25 x addiert und 21 302, 24 
Größe: 8x 13 cm ergibt von 0 - 360 die nebenstehenden Werte, die 22 316,48 
Gewicht: 160 gr. Sie jetzt einfach ablesen und auf Ihrem Teilkopf 23 331,12 
Material: Messing übernehmen können. 24 345,36 
Etui: Leder 25 360,00 
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UNIVERSAL TEILRUNDTISCH 


Direkt: 


Die Bauart erlaubt einen vielfältigen Einsatz für genaue Teilarbeiten. 
Der Arbeitstisch 200 mm ® und der Zahnkranz sind aus einem Stück 
gefertigt. Die Antriebsschnecke ist mit einer Ausrückvorrichtung 
versehen, welche den schnellen Wechsel von direkter und indirekter 
Teilung erlaubt. Der Schneckentrieb ist komplett abgeschlossen und 
läuft in jeder Neigung im Oelbad, daher höchste Präzision und lange 
Lebensdauer. Der Arbeitstisch kann in jedem Neigungswinkel von waage- 
recht um 90° bis senkrecht festgestellt werden. Im Arbeitstisch befindet 
sich eine konische Bohrung für Morsekonus MK 3 zur Aufnahme einer 
Körnerspitze für Walzengravuren etc. Ferner kann in dieser Bohrung 
ein MK 3 Spannfutter mit Spannzangen von 6 - 20 mm aufgenommen 
werden zum Spannen von Kleinteilen. 


60 Rasterkerben am Arbeitstisch erlauben eine schnelle direkte Teilung. 
Folgende direkte Teilungen sind möglich über dieRasten: 
2-3-4-5-6-10-12- 15 - 20 - 30 - 60 

Indirekte Teilungen über den Schneckenantrieb (1: 80) erlauben 
über 3 verschiedene Teilscheiben fast alle Teilungen von 2 bis 410. 
Die rückseitige Teiltabelle zeigt Ihnen die möglichen Teilungen. 


Außerdem können auf den Universal - Teilrundtisch Dreibacken - und 
Vierbackenfutter von 130mm ®, 160 mm ® , und 200 mm ®, sowie 


zusätzlich eine große Aufspannplatte von 350 mm ® aufgesetzt werden. 


Diese universellen Möglichkeiten lösen fast alle in dem Bereich der 
Skalierungen zu bearbeitenden Probleme. 


Der Universal - Teilrundtisch wird mit folgendem Normalzubehör geliefert: 
3 Teilscheiben Teilungstabelle Bedienungsschlüssel Oelpumpe . 


Techn. Daten: 
Grundplatte : 285 x 235 mm 
Höhe waagerecht : 127 mm 

8 85 Höhe senkrecht : 250 mm 
Gewicht : 28 kg 


12 mm T-Nuten 


Teilungen: 


TEILRUNDTISCH 200 mm ® 


Schwenkwinkel von 0 - 90° 


0 : 
von 360 mit Rasten von je e 


Indirekt: über 3 Teilscheiben 


Zusätzliches aufgesetztes selbstzentrierendes 
SPANNFUTTER mit Futterflansch verbohrt 


Nr. 


Nr. 
Nr. 


Nr. 
Nr. 
Nr. 


875 
876 
877 


880 
878 
879 


Dreibacken - Futter 
Dreibacken - Futter 
Dreibacken - Futter 


Vierbacken - Futter 
Vierbacken - Futter 
Vierbacken - Futter 


130 mm ® 
160 mm ® 
200 mm ® 


130 mm ® 
160 mm ® 
200 mm © 


Futter siehe Seite 79 


Zusätzlich aufgesetzte selbstzentrierende AUFSPANNPLATTE von 350 mm ® 


Schwenkmöglichkeit von waagerecht um 90° bis senkrecht. ( Abb.) 


Besonders geeignet für große Teilscheiben, Teilringe, Teilsegmente etc. 


Beschreibung und Maße siehe 
Aufspannplatte Nr. 873 Seite 79 
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Technische Erklärungen zu N. 885 


DIREKTE TEILUNGEN über 60 Rasterkerben am Arbeitstisch mittels Indexstiftes 


2-3- 4-5. 6 -.-10. -.12 - 15. - 20 - 30 - 560 


INDIREKTE TEILUNGEN über 3 mitgelieferte Teilscheiben 
mit folgenden Lochkreisen:; 19-24-33-41-47 / 21-29-37-43-49 / 23-31-39-45-51 


Mit den verschiedenen Teilscheiben lassen sich fast alle Teilungen von 2 - 410 
nach aufgeführter Tabelle erzielen. 


240 280 300 340 380 


304 344 
245 
248 
250 290 310 360 


255 
296 
260 


DONAU PRWM 


Die präzise genaue konische Mittelbohrung ist passend für Morsekonus MK 3 


und gestattet mit MK 3 Körnerspitze und Gegenspitze Teilungen auf Walzen etc. 


In die MK 3 Bohrung kann man auch ein Spannfutter MK 3 
einsetzen zur Aufnahme von Spannzangen 2 - 16mm ® 
Eine Spannmöglichkeit für Kleinteile mit Zapfen für 
Rundum - Skalierung waagerecht und konisch. ( Abb. ) 


887 


Spannfutter Spannzangen für Spannfutter 


zur Aufnahme von Spannzangen 
für Werkstücke mit zylindrischem 
Schaft. lieferbare Spann - Ö mm 


2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 
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RUNDTISCHE 


Techn. Daten: 
Grundplatte 210 mm x 260 mm 


Rundtischplatte 200 mm ® 
Höhe 75 mm 
Gewicht 19 kg 


863 


Diese Rundtische von 200 mm ® werden flach auf den Arbeitstisch gespannt und sind nicht schwenkbar. Sie haben einen 
gehärteten Schneckenantrieb |: 90 der ausschwenkbar ist, um schnell von Hand an jede beliebige Stelle zu drehen und 
festzuklemmen. Die Rundtische haben 4 T-Nuten, Mittelzentrierung und sind graduiert mit 360 Teilstrichen. 


Das Modell Nr. 863 ist ausgestattet mit einer Meßtrommel, an derer Strichteilung je 2min. und am Nonius 12 sek. 
abgelesen werden können. ( Der Strichabstand an der Meßtrommel ist ca. 1,5 mm ) 


Das Modell Nr. 865 ist das gleiche Modell wie Nr. 863, jedoch ist es mit einer Lochscheiben - Einrichtung für indirekte 
Teilungen ausgerüstet. Mit 2 Lochscheiben können nach Teiltabelle fast alle Teilungen von 2 bis 400 ausgeführt werden. 
( ähnlich nebenstehender Teiltabelle, siehe Seite 82 ) 


Bei den beiden Modellen Nr. 863 und Nr. 865 kann die Meßtrommel und die Lochscheibeneinrichtung gegenseitig 
ausgewechselt werden. Beide Einrichtungen sind jederzeit einzeln nachlieferbar. 


Auf obigen beiden Modellen von 200 mm ® kann eine größere Aufspannplatte von 350 mm © zentriert aufgesetzt werden. 
( siehe Seite 79 Nr. 873) Ebenso können Dreibacken - und Vierbacken - Spannfutter von 130 mm ©, 160 mm ® u.200 mm © 
zentriert aufgesetzt werden. ( Spannfutter siehe Seite 79_ Nr. 875 - 880 ) 


864 866 


873 875-880 


Meßtrommel Lochscheibeneinrichtung Aufspannplatte Spannfutter 


Der Rundtisch Nr. 862 von 250 mm ® wird flach auf den 862 

Arbeitstisch gespannt und ist nicht schwenkbar. Der Rundtisch 

hat 4 T-Nuten, Mittelzentrierung und 360 Teilstriche. Techn. Daten: 

Er wird von Hand gedreht und beliebig festgeklemmt. Es können Grundplatte 250 mm x 340 mm 

zusätzlich Dreibacken - und Vierbacken - Spannfutter von 130mm 2, Rundtischplatte 250 mm ® 

160 mm ® und 200 mm ® zentriert aufgesetzt werden. Höhe 70 mm 
Gewicht 20 kg 


( Spannfutter siehe Seite 79_ Nr. 875 - 880 ) 


Auf alle Rundtische können Spannfutter von 130 - 200 mm @® aufgesetzt werden (siehe Seite 79) 
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TEILKOPF mit GRAD- und RASTERTEILUNG 


Dieser kleine Teilkopf wurde speziell für Graviermaschinen entwickelt, 
um Einzel - und Massenartikel schnell gravieren zu können. Ein Baukasten- 
system erlaubt schnelles Umrüsten für verschiedene Einsatzmöglichkeiten. 


Das Grundmodell Nr. 890 hat einen mit 360 Teilstrichen graduierten 
Futteraufnahmeteller, auf dem ein zentriertes Dreibacken - Handspann - 
kranzfutter 100 mm ® mit 3 Inbus- Schrauben aufgeschraubt ist, welches 
schnell mit einer zentrierten Aufspannplatte auswechselbar ist. (Abb. 1) 
Der Teilkopf mit Futter ist von waagerecht um 90° bis senkrecht schwenkbar 
und kann nach Skala in jeder Winkelstellung festgestellt werden. (Abb. 2+3) 


Durch Abnehmen des zentrierten Futters können statt des graduierten 
Aufnahmetellers Rasterscheiben mit Futter aufgesetzt werden. (Abb.2+3) 
Statt eines Futters kann auch eine Aufspannplatte von 165 mm ® selbst - 
zentrierend aufgesetzt werden, zum Spannen und Gravieren von flachen 
Skalen-Scheiben oder Rundsegment - Teilen. (Abb. 4) 


Durch diese Kombinationen, die jederzeit nachlieferbar sind, lassen 
sich viele Möglichkeiten des Einsatzes erzielen. 


Die Rasterscheiben sind zum schnellen und wiederholenden Teilen mittels 
eines Rasterstiftes entwickelt worden. Die Rasterkerben eignen sich 
besonders gut für Dezimal - Teilungen. Die Kunststoff - Rasterscheiben 
sind für folgende Teilungen ab Lager lieferbar: 

TOTZ, 9502097 257 90. #050 

Für mehr als 50 Rasterkerben ist eine Stahlausführung erforderlich. 
Techn. Daten: Ab Lager lieferbar für Teilungen 60 80 100 

Grundplatte 210 x 100 mm 
Höhe mit Futter waagerecht 160 mm 


Höhe mit Futter senkrecht 140 mm 
Gewicht 8 kg 


Die Rasterscheiben eignen sich sehr gut zum schnellen Teilen und 
und Gravieren von Strichen auf Serienskalen mit anschließender 
Gravur von Zahlen auf die gleiche Teilung passend. Ebenso schnell 
geht das Gravieren von Zahlen auf Teilungen, deren Striche mittels 
Teilmaschinen bereits vorhanden sind. Die Rasterscheiben sind nur bis 
100er Teilung lieferbar. Andere Rasterscheiben als oben genannte 
Teilungen können in jeder Sonderteilung auf Anfrage geliefert werden. 


Abb. zeigt Futter mit Rasterscheibe 


Abb. 2 Abb.3 


Futter plan bis senkrecht in jedem Winkel nach Skala einstellbar 


zusätzliche Aufspannplatte 


Techn. Daten: 


Größe 165 mm ® 
894 Dicke 25 mm 
Gewicht 3 kg 


Abb. 4 


zusätzliche Rasterscheiben mit folgenden Teilungen ab Lager lieferbar: 


In Kunststoff - Ausführung 1912 18 207 257730 40 50 


896 a b c 


In Stahlausführung 60 80 100 


898 d 2 f 


Kuaaan! 
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KREISSAGEN 


Alle Kreissäge - Modelle sind bestens geeignet zum Sägen von Kunststoffen, Aluminium oder Messing bis 
8 mm Dicke, ( Hartmetall - Sägeblatt Nr. 909). 

In dem 10 mm dicken Stahl - Arbeitstisch läuft in der Quernute ein durchgehender Schieber, der das zu 
sägende Material rechtwinkelig zum Sägeblatt führt. Auch schrägstellbar um je 45° für Gehrungen o.ä. 
Durch enge Sägeblatt - Schlitzführung wird das Ausbrechen an Schnittkanten von Kunststoffen vermieden. 
Schnitthöhen-Verstellung 0 - 20 mm 

Der Motor ( 1400/2800 U/min ) ist dreipolig für 380 Volt ( Drehstrom) und polumschaltbar für 

2 Schnittgeschwindigkeiten: 2800 / 5600 U/min. 


Alle Modelle können auch in Lichtstrom - Ausführung 220 Volt zweipolig 
geliefert werden, jedoch nur mit einer Tourenzahl von 5600 U/min. 
= Alle Wechselstrom - Motore sind Kurzschlussläufer mit Hilfskondensator. 


Bei Bestellung bitte angeben: Drehstrom 380 V dreipolig oder Wechselstrom 220 V zweipolig 
Zur Standart - Ausrüstung gehört ein HSS-Sägeblatt Nr. 908 ( 125 mm ©, 22 mm Bohrung, 2 mm dick ) 


KREISSAGE-STANDMODELL 905 


Kräftiges 1,5 mm Stahlblech - Unterteil mit Ablagefächer 
für Materialien. 


Techn. Daten: 
Arbeitstisch 800 x 500 mm Arbeitshöhe 900 mm 


Anschlagverstellung 500 mm Gewicht 100 kg 
( Schnittbreite ) 


KREISSAGE-TISCHMODELLE 


Mit 4 kräftigen angeschweißten Winkelfüßen mit Gummipuffern zum sicheren Halt auf jedem Arbeitstisch 


907 906 


Techn. Daten: Techn. Daten: 

Arbeitstisch 600 x 400 mm Höhe 370 mm Arbeitstisch 800 x 500 mm Höhe 370 mm 
Anschlagverstellung 300 mm Gewicht 53kg Anschlagverstellung 500 mm Gewicht 70kg 
( Schnittbreite ) ( Schnittbreite ) 


HSS - Sägeblatt 908 Hartmetall - Sägeblatt 909 


Zum Sägen von Kunststoffen ( Resopal ), oder Aluminium 
bis 3 mm Stärke. 

Lange Standzeiten der Zähne und saubere Schnittkanten 
am Material . 


40 Zähne, 125 mm ®, Dicke 2,2 mm, 22 mm Bohrung 


Zum Sägen von Aluminium und Messing. 
Zum besseren Schneiden ist das Sägeblatt mit Wachs oder 
Petroleum in Berührung zu bringen. 

128 Zähne, 125 mm ®, Dicke 2mm oder 1,5mm, 22 mm Bohrung 


Andere Sägeblatt- Größen auf Anfrage lieferbar 
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FACETTIER-MASCHINE 


Die Facettiermaschine soll Ihre Graviermaschine entlasten, 
darum ist sie als Hilfsmittel unentbehrlich, um Ihrem gra- 
vierten Kunststoffschild eine saubere Facette zu geben. 


Die Maschine ist von kräftiger Bauart und besitzt eine Tisch- 
platte mit Kreuzlineal, um schmale Schilder an der Kopf- 
seite mittels Lineal zu facettieren. Bei breiten Schildern ge- 
nügt es, alle vier Seiten einfach mit der Hand an der Fräs- 
spindel vorbeizuführen. 


Die Frässpindel mit Hochgenauigkeits-Schulterlager ist 
durch Spiralgang auf jede Facettenhöhe ( Schildermaterial- 
stärke ) feinstregulierbar. 


Der Motor hat eine Stufenscheibe für langsame Geschwin- 
digkeit ( Astralon weich) und für eine schnellere Geschwin- 
digkeit ( Resopal hart ) 


Normalausrüstung: 

Drehstrommotor 220/380 Volt 2800 U/min 
1 Hartmetall - Einschneidefräser 

1 HSS-Dreischneidenfräser für Metall 


Techn. Daten: 
91 5 Größe der 
Maschine 500 x 470 mm 
Arbeitsfläche 500 x 200 mm 
Gewicht 35 kg 
Motor 220/380 Volt, 2800 U/min 
Tourenzahl der 
Frässpindel 4 Geschwindigkeiten 


bis 17000 U/min 


BANDSCHLEIFMASCHINE 


Eine Bandschleifmaschine ist ein unentbehrliches Werkstattgerät. 
Sie ist besonders geeignet zum Entgraten von gesägten Metall- 
schildern aller Art, ebenso zum Schleifen von Acrylglaskanten 
oder zum Abschleifen von Farbresten an Schilderkanten nach 
dem Einlacken. 


Das gleiche Modell ist auch ohne Motor mit Antriebskeil - 
riemenscheibe zum Selbstanbau auf Werktischen lieferbar. 
Ebenso ist das gleiche Modell in Ständerausführung mit 
eingebautem Motor und 4 Bandgeschwindigkeiten lieferbar 
und zusätzlicher Staubabsaug - Vorrichtung. 


922 Größere Bandschleifmaschinen mit und ohne Ständer, Naßschliff, 
Staubabsaug -Vorrichtungen, Winkelverstellbar etc. auf Anfrage. 


Techn. Daten: 


Tischmodell Nr. 922 auf Gußgrundplatte komplett mit polum - 
schaltbarem Drehstrom - Motor 380 Volt für 2 Schleifgeschwin - 
digkeiten : 9,5 und I9 m/s. Schleiftischgröße ca. 250 x 130 mm 
mit abnehmbarem Winkelanschlag zum Durchziehen von langen 
Schleifteilen. 


924 Schleifbänder 


Qualitäts Leinenschleifbänder Körnung 100 endlos 100 x 920 mm 
passend für Modell Nr. 922 ab Lager lieferbar ( Paket = 10 Stück) 
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Techn. Änderungen vorbehalten 


Spezialzubehör für den Gravierbedarf 


gestanzte Facon-Schilder Messing-und - Neusilberplatten (31x31 cm) 
in Aluminium und Kunststoff mit eingebranntem farblosen Nylonlack überzogen 
= 4 hochglanzpoliert oder strichmattiert 0,7 mm stark 


gestanzte,runde Marken Kunststoff-PVC-Gravierplatten 


in Aluminium und Kunststoff Größe 760 mm x 470 mm in vielen Farben 


© Model K ® 


Eloxierte Alu-Gravierplatten 
in gold, silber, neusilber und schwarz 


Schilderzuschnitte 
in Alu und Kunststoffen 


Schlüssel-Splint- m Doppelschrauben für Schilder 
Ringe ii mit Nuten und glasklarer Abdeckung 
il 
S - Haken e) 
P 


Zierschrauben 
mit aufschraubbaren eloxierten Köpfen 


Aufhängeketten 
Aufhänger für Schilder aller Art 
für Plexiglas- 
oder andere 


Schilder 


Anstecknadeln und Einsteckhalter 
aus Plexiglas zum Einschieben von gravierten 
Schildern aller Art in verschiedenen Farben 


Ansteckclips 
zum Aufkleben 
auf alle Schilder- 


materialien 


Alu-Wandhalter 
sen zum Einschieben von 
doppelseitig beschrif- 


re teten Schildern. 


Namensschild i 
aus Plexiglas mit Krawattenklammer Lose Anstecknadeln mit 
zum Einschieben von Schildern und ohne Kugelsicherungen zum 
Aufkleben auf alle Schildermaterialien 


Schlüsselanhänger 
in verschiedenen Farben 


Klingelknopf 
Namens-,Hinweis- oder Preisständer glasklar mit silber- 
aus Plexiglas zum Einschieben von gravierten oder goldfarbigem 
Schildern aller Art in verschiedenen Farben Knopf 


NITRO - Verdünnung 


Gravur - Einfärbewachs 


Gravieroxyd 
zum Einfärben NITRO - Schilderlack 


Doppelseitiges 
Klebeband 


Gravierkugeln 


Gravierlederkissen 


Messlupe 
8-fache Vergrößerung mit 


1/10 mm Skala zum Messen von a) 
Strichdicken, Fräserbreiten etc e—> 


Gravierkugel - Kissen 


VIBROGRAY 
Industrie-Graviergerät 


Bitte fordern Sie Preisliste 


WIR LIEFERN ALLES FÜR DEN GRAVIERBEDARF 


FRAGEN SIE BEI UNS AN |! 


Wir liefern: 


TISCH- und STÄNDERBOHRMASCHINEN in allen Ausführungen 


ELEKTRISCHE und HANDBETÄTIGTE SCHLAGSCHEREN 
HANDHEBEL - FRÄSMASCHINEN 

GROSSE METALL - KREISSÄGEN 

KLEINE GRAVIERMASCHINEN 


FRÄSER - SCHLEIFMASCHINEN 


Wir helfen Ihnen in allen Maschinenfragen. 


Wir vermitteln Gelegenheitskäufe. 


WIR BERATEN SIE GERNE, BESUCHEN SIE UNS ! 


UMRECHNUNGSTABELLE 


Engl. Maß 


zoll - 


101,600 


mm 


127,000 


101,997 
102,394 
102,791 


103,188 


103,584 
103,981 
104,378 
104,775 


13/64 
15/64 


21/64 
23/64 


105,172 


14,288 


107,950 


108,347 
108,744 
109,141 
109,538 


127,397 
127,794 
128,191 
128,588 


128,984 
129,381 
129,778 
130,175 


130,572 
130,969 
131,366 


131,763 


132,159 
132,566 
132,953 


133,350 


133,747 
134,144 
134,541 
134,938 


111,125 


111,522 
111,919 
112,316 


112,713 


113,109 
113,506 
113,903 
114,300 


135,334 


136,922 
137,319 
137,716 
138,113 


138,906 
139,303 
139,700 


114,697 


140,097 
140,494 
140,891 
141,283 


14,634 
15,081 
15,478 
15,875 


117,475 
117,872 


141,684 
142,081 
142,478 


142,875 


143,272 
143,669 
144,066 
144,463 


119,459 
119,856 
120,253 


120,650 


121,047 
121,444 
121,841 
122,238 


144,859 
145,256 
145,653 
146,050 


146,447 
146,844 
147,241 
147,638 


122,634 
123,031 
123,428 


123,825 


124,222 
124,619 
125,016 
125,413 


101.203 


148,034 
148,431 
148,828 


149,225 


149,622 
150,019 
150,416 
150,813 


—_ 
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